
东莞铝棒东莞元洲铝棒

产品名称 东莞铝棒东莞元洲铝棒

公司名称 东莞市元洲铝制品有限公司

价格 17.00/kg

规格参数 东莞铝棒:10-1000mm
东莞铝棒:10-1000mm
东莞铝棒:10-1000mm

公司地址 东莞市长安镇霄边社区新河路33号3号铺

联系电话 0769-22177769 13266262225

产品详情

  想找东莞铝棒生产、加工请找联系东莞元洲铝棒厂陈生13266262225

东莞元洲铝棒厂
组建于2008年，隶属于元洲国际集团旗下的有色金属企业，座落于有“有色金属”之称的制造名城——
东莞，公司位于东莞市长安镇新河路。工厂配套有年产能60000吨的熔铸生产线，挤压机：600吨——3000
吨，配套检测设备有理化及光谱仪、材质探伤机、及其它大量配套的精密检测设备。产品定期由SGS检
测机构进行检验，确保产品完全符合欧盟ROHS的环保要求。我公司从事生产铝原材料已有多年，面向
市场，服务用户需求，与国内多家知名企业建立密切合作关系不断研发被用户看好，深受海内外客户好
评。

 

东莞铝棒的熔铸过程--东莞元洲铝棒厂

熔铸包括熔化、提纯、除杂、除气、除渣与铸造过程。主要过程为：

（1）配料：根据需要生产的具体合金牌号，计算出各种合金成分的添加量，合理搭配各种原材料。

（2）熔炼：将配好的原材料按工艺要求加入熔炼炉内熔化，并通过除气、除渣精炼手段将熔体内的杂渣

、气体有效除去。



（3）铸造：熔炼好的铝液在一定的铸造工艺条件下，通过深井铸造系统，冷却铸造成各种规格的铝棒。

东莞铝棒公司主要经营|东莞铝棒|东莞铝棒厂|东莞铝棒厂家|东莞铝棒批发|东莞
铝棒厂哪家好|东莞铝棒价格|东莞6061铝棒|东莞2024铝棒|东莞2011铝棒|东莞6063铝棒|东莞
2017铝棒|东莞7003铝棒|东莞7075铝棒|东莞5052铝棒|东莞5056铝棒|东莞精抽铝棒|东莞元洲铝棒厂

 

东莞铝棒铸造过程-东莞元洲铝棒厂

铝棒加热炉是用来干什么的？它有哪些操作知识？

来源:东莞铝棒厂   

在了解铝棒加热炉的具体内容之前，我们先来介绍一下铝棒加热炉是用来做什么的，其应用场合有哪些
，这样能够让我们更好了解和掌握接下来的内容。

铝棒加热炉，它主要是用来生产铝型材，或者是铝制品的，所以在铝型材厂或铝制品厂，它是一种非常
常见的生产设备。

东莞铝棒加热炉的操作方面，下面我们来介绍其中的一些，为：

(1)巡检

a.铝棒加热炉，应每隔两个小时，就巡检一次，主要是查看炉体各个部件以及阀门等是否有漏气、漏油
或漏风等现象。

b.观察期进出口压力，以及温度等，是否在正常范围内，并做好相应地记录，如有问题应及时进行处理
。

(2)停炉、倒炉

a.停炉前，应提前通知岗位上的人员，并遵守先降温后停炉这一顺序。

b.倒炉时，也要按照规定要求顺序进行，以免出现问题。

 想找东莞铝棒生产、加工请找联系东莞元洲铝棒厂陈生13266262225
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