
立式螺旋输送机鑫润厂家直销

产品名称 立式螺旋输送机鑫润厂家直销

公司名称 沧州鑫润环保设备制造有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:鑫润
型号:立式螺旋输送机

公司地址 泊头市西环工业园

联系电话 0317-8398006 15369811658

产品详情

立式螺旋输送机一、工作原理及应用范围

垂直螺旋输送机适宜垂直或大倾斜角度输送粉状、粒状、非粘性的容量≤1.3t/m�的干燥物料，如粮食、
油麸、饲料、化工原料、水泥等。物料温度一般不能超过80°C，垂直螺旋输送机不适宜输送块状及粘
性的物料。

二、选型计算

垂直螺旋输送机可按下面的经验公式进行计算Q=8.007．Ｄ．3n(m�/n)式中：Q=输送量（m�/n）；D=螺
旋直径（m）；n=螺旋转速（r/min）。

垂直螺旋输送机的电机功率按下面的经验公式进行计算N=0.015258856Q。r。Ｈ（Ｋw）式中：N=电机功率
（Kw）；Q=输送量（m�/n）；r=物料容量（t/m�）；H=进料口到出料口之间的距离（m）。

长度组合：垂直螺旋输送机高度（订货高度），是指进料口到出料口之间的距离，从2.5米起到15米止，0.5
米一档，用户可以根据需要选用。

驱动装置：垂直螺旋输送机采用上驱动型式。电机安装在主机的头部，动力经皮带传送到主轴上，从而带动
螺旋运转。

200型和250型设置单驱动型式，最大配置电机功率15Kw；315型设置单驱动和双驱动两种型式。当电机功
率小于或等于15Kw时，采用单驱动型式，当电机功率大于15Kw时，则采用双驱动型式。强迫进料装置另
配驱动装置在地面安装，应由生产厂统一设计，用户自行设计的，由用户自行负责。
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