
供应PHYM压力式比例混合装置（泡沫灭火装置）

产品名称 供应PHYM压力式比例混合装置（泡沫灭火装置
）

公司名称 章丘龙泉消防科技有限公司

价格 119.00/台

规格参数 PHYM32-1500:标定进口压力：1.6mpa
进口压力范围：0.6-1.6 标定混合液流量：32
混合比：3或6
PHYM32-2000:标定进口压力：1.6mpa
进口压力范围：0.6-1.6 标定混合液流量：32
混合比：3或6
phym32-3000:标定进口压力：1.6mpa
进口压力范围：0.6-1.6 标定混合液流量：32
混合比：3或6

公司地址 山东省济南市章丘区明书开发区天街

联系电话 0531-18888372119 18888372119

产品详情

PHYM系列压力式泡沫比例混合装置由泡沫罐、压力式比例混合器、隔膜、进水管、出液管及控制阀等
组成。当压力水流经该装置的比例混合器时，能使水与泡沫按一定的比例进行自动混合，输出泡沫混合
液供泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮等喷射设备产生喷射空气泡沫进行灭火。 该装置可与消防泵（或消防
车）、泡沫产生及喷射设备组成固定式（或半固定式）泡沫灭火系统（见图一）。广泛用于扑灭甲（液
化烃除外）、乙、丙类液体火灾，具有安全可靠、灭火效率高等优点，是油库、炼油厂、化工厂、油田
、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍配置使用的消防设备。
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