
供应防撞、快开、可调压型SSFT系列消防栓

产品名称 供应防撞、快开、可调压型SSFT系列消防栓

公司名称 章丘龙泉消防科技有限公司

价格 119.00/台

规格参数 SSFT100/65-1.6:公称通径：100 公称压力：1.6
强度试验压力：2.4 配对法兰：DN100
总高范围：0
SSFT150/80（65）-1.6:公称通径：150
公称压力：1.6 强度试验压力：2.4
配对法兰：DN150 总高范围：0

公司地址 山东省济南市章丘区明书开发区天街

联系电话 0531-18888372119 18888372119

产品详情

消防栓，正式叫法为消火栓，一种固定式消防设施， 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源
。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括，室外消火栓系统，室内消火栓系统，灭火器系统，有的
还会有自动喷淋系统，水炮系统，气体灭火系统，火探系统，水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政
给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火，也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以，室内外消火
栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。   1.室内消防栓 室内消火栓是室内管网向火场供水的，带有
阀门的接口，为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施，通常安装在消火栓箱内
，与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型型消防栓为其中一种。   2.室外消火栓 室外消火栓是
设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施，主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水
实施灭火。    3. 旋转消火栓 旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内
消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点，因而可以在超薄箱体内安装，使得箱体减薄成为可能。当
消火栓不使用时，可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态，即可关闭箱门；在使用时，将栓体出水口旋
出与墙体垂直，即可接驳水带，便于操作。    4.地下消防栓 地下消防栓是一种室外地下消防供水设施
。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火，是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下
，不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是
城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的
地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时，应有明显标志。寒冷
地区多见地下式消火栓。   5.地上消防栓 地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。，是室外必备消防
供水的专用设施。它上部露出地面，标志明显，使用方便。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆
和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材，尤其是市区及河道较少的地区更需装设
，以确保消防供水需要。各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都
应该安装。
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