
双管隧道式不锈钢表売氮化光亮回火退火炉

产品名称 双管隧道式不锈钢表売氮化光亮回火退火炉

公司名称 深圳市恒悦炉业设备科技有限公司

价格 180000.00/套

规格参数 品牌:深圳恒悦
型号:RCW-48-10
功率:48KW

公司地址 深圳市光明新区公明办事处上石家路5号金谷动
力科技园12-4

联系电话 0755-27099012 18813981303

产品详情

 一.连续式双管气氛保护退火炉主要技术参数：

1.额定功率约: 48kw

2.额定工作温度: 900-1050℃ (可调)

3.最高温度: 1100℃

4.控温区数: 3区

5.使用电源: 三相380v/50hz

6.传送带宽度: 100mm (两条)

7.传送带速度: 0.025～1.3m/min (变频调速,两套)

8.网带拖动功率: 1.5kw (两套)

9.马弗管(炉胆)有效尺寸:寛120mm×高50mm×长2400mm



10.炉温稳定度:±3℃

11.炉温均匀度: ≤±5℃

12.控温温控仪三组:釆用台湾台仪智能微电脑式温控器

13.电力调整器三组:釆用台湾台达智能型scr可控硅

14.测温热电偶三组:釆用台湾台泉k型热电偶

15.循环水冷却区炉胆有效尺寸:寛120*高50*长2500mm(两节)

   16.设备外形尺寸约:长75000mm×寛1500mm×高1600mm（含两边工作台）

二.氨分解装置系统技术参数

氨分解:

gkaq(fc)-20 氨分解(组分：75%h2 25%n2)：

1. 额定产气量： 20nm3/h

2. 纯气露点： ≤-60℃

3. 纯气氧含量： ≤3ppm

4. 纯气残氨： ≤3ppm

5. 分解气露点： ≤-10℃

6. 分解气氧含量： ≤3ppm

7. 分解气残氨： ≤500ppm

8. 进氨压力： ＜0.10mpa

9. 出口压力： ≤0.05mpa

10. 液氨耗量： ＜8kg/h

11. 电 源： 380v,50hz

12. 耗 电： 20kw

13. 水 耗： 不用水

14. 外形尺寸： 1800*2000*2100mm



15. 总 重 量： 1.6t

 

16. 核心部件：耐高温耐腐蚀0cr25ni20 不锈钢无缝管， 0cr20ni80 镍铬丝.
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