
台湾川裕牌热固阻焊（文字）油墨

产品名称 台湾川裕牌热固阻焊（文字）油墨

公司名称 深圳市锦永富科技有限公司

价格 90.00/公斤

规格参数 品牌:川裕
型号:ZSR-150 ZM-400WF

公司地址 深圳市宝安区西乡流塘工业大道第十八栋5楼A-5
03

联系电话 13823541885，0755-27368693

产品详情

 

ZSR-150(400WF)

ZSR-150(400WF)，為一高品質二液型防焊油墨，具有良好的印刷性、乾燥性。塗膜硬化後具有優異的耐
熱性、絕緣性及耐藥品性，可提供在印刷電路板優良的防焊功能。

 

使用條件及性質：

  

型    號

  

ZSR-150(400WF)
  

外    觀

  

白  色 
  

組    成

  

主  劑：環氧樹脂.色料.有機溶劑.填充料.

硬化劑：IMIDAZOLE 誘導體. 填充料.

        有機溶劑.
    

150℃ 20分鐘(第一面)



硬化條件 150℃ 45分鐘(第二面)

150℃ 45分鐘(單面)
  

黏度(主劑)

  

110000±20000  CPS 
  

混合比例

  

主劑 / 硬化劑=100 / 8 
  

混合後可使用時間

  

約24小時但約6小時內使用效果較好，時間長光澤性增加。

  

密著(CROSS CUT)

  

100 / 100
  

絕緣阻抗值

  

1×1014Ω
  

稀 釋 劑

  

BCS(不要超過3%)
  

儲存條件

  

通風陰涼處
  

使用期限

  

一年
  

UL合格

  

E112960
  

包    裝

  

1公斤

   以上各項數據僅供參考。PC网址：http:\\www.szjyf668.com 手机网址：www.youmo.net.cn
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