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产品详情

因为应急广播应用环境具有多样性，如城市、农村、防汛、抗灾、电厂、旅游景区等，进而不同环境对
应急广播的要求有所不同，使得应急广播的实现方式也就具有多元性。是采用无线应急广播方案，是采
用共缆应急广播方案，是采用网络应急广播方案，仍是将上述应急广播方案相结合，必需按照“因地制
宜”、“因材施教”思路，根据详细应用环境及其特殊性要求选用相应的方案，才能达到科学性与实用
性相同一。

公司承接各种广播系统（酒店、学校、医院、公园、景区），会议系统，音响灯光工程解决方案，会议
室音响系统，剧场礼堂音响灯光系统，酒店晏会厅音响灯光系统，体育场馆音响灯光系统，公共广播系
统，视频会议系统，录音棚音响灯光，多功能厅音响灯光,音频媒体矩阵，剧场礼堂活动中心扩声系统，
智能影音,多媒体会议，LED彩屏建设/改造订购产品或项目合作，请致电：13368125551
我们会根据你的具体要求，给你提供性价比最高的解决方案，产品配置 

 想了解更
多产品信息，或其他专业音响品牌产品，会议系统，广播系统等信息，请点击：http://www.yzbpro.com

 

 一、应急广播引言

 

  近年来，灾害事件频发，汶川大地震、天津港爆炸事件......无不令人惊惧万分、心有余悸。纷至沓来
的天然劫难和相继而至的社会公共事件给我国经济带来难以估量的损失,警醒我们不得不重新思索社会面
对的重大挑战。正由于如斯,国家和区域公共安全体系建设引起我国决议计划者的空前关注,如何应对安全
事件、如何进行紧急疏散、如何实现应急指挥、如何最大限度减少伤亡、如何把人民生命财产放在第一
位，就成为各级政府和企业必需当真加以对待的重大议题。

http://www.yzbpro.com


 

 二、应急广播概述

 

  突发事故给人民的生命财产带来的剧痛和威胁，使我们不得不深入思索应对突发事故的应急处理方法
，以在突发事故发生时减少对人民生命财产的破坏。广播具备建设简朴、架设利便、传输间隔远、传输
范围广、传输速度快等长处，在过去众多突发事故的应急预报、应急指挥、应急疏散、应急安置中施展
了举足轻重的作用，是其他任何手段和方式都无法代替的。特别是在因灾造成交通间断，供电、通讯瘫
痪时，上风更加显著。我国南方雪灾和四川汶川大地震，政府向泛博灾民和救灾官兵发放几万只收音机
就是有力佐证。

 

 既然应急广播在突发事故中作用如斯重要，那么应急广播如何实现，有那些实现方式，各实现方式有
着怎样的原理和特点，在详细应用时应考虑哪些细节呢?

 

 三、应急广播构成

 

 因为应急广播应用环境具有多样性，如城市、农村、防汛、抗灾、电厂、旅游景区等，进而不同环境
对应急广播的要求有所不同，使得应急广播的实现方式也就具有多元性。是采用无线应急广播方案，是
采用共缆应急广播方案，是采用网络应急广播方案，仍是将上述应急广播方案相结合，必需按照“因地
制宜”、“因材施教”思路，根据详细应用环境及其特殊性要求选用相应的方案，才能达到科学性与实
用性相同一。

 

 固然应急广播具有多种实现方式，所用设备也各自不同，但其构成无外乎都为三部门：播控部门、传
输部门和接收部门。

 

 播控部门，作为应急广播的中枢，负担着应急广播的控制和播出重任，其主要由音频节目源设备、定
时/手动播出设备、控制接收状态设备以及信号传送设备组成。

 

 音频节目源主要由发话器、VCD/DVD、收音头(也称数字调谐器)、远程电话遥控器、电话、手机、网
络呼唤器等传统音源和电脑播出的数字格局音源构成，当然也可以是由上述两者构成的混合音源。

 

 定时/手动播出设备指的是上述音源设备的播放方式可以是人工手动播放，也可以采用定时器或自动广
播软件，根据人按照播出需要设定程式,由机器按所设定程式自动播出,达到无人值守智能播放的目的。

 



 控制接收状态设备是指能够在紧急状态时根据软件自动或手动开启接收设备使之处于工作状态，在寻
常时封闭接收设备以节省电源。它是与播放设备相配合实现应急广播的控制设备，如无线应急广播的智
能广播主机、电话遥控器以及网络应急广播的音频服务器等。

 

 信号传送设备是指将音源设备输出的尺度音频信号、控制接收状态设备发出的控制信号，通过调频调
制、数字化处理或恒电压搭载等方式，转换为接收设备能够识别解调播放的方式，如：共缆应急广播的
调频调制器、无线应急广播的调频发射机等。

 

  传输部门，应急广播选用方式不同，其传输载体和方式也不同。无线应急广播采用电场磁场互生的原
理，利用电磁波在空气中传输广播信号和控制信号;共缆应急广播采用频分复用的原理，与闭路电视信号
在HFC光电混合/同轴电缆网络中共缆传输;网络应急广播将音频和控制信号全部数字化处理，采用TCP/I
P协议，在LAN、WAN或INTERNET网络中传输。

 

 接收部门，无线应急广播和共缆应急广播，因都属于FM调频广播，接收方式有相同之处，有三种接收
方式，既调频直接接收、调频转定压接收、调频转定阻接收;网络应急广播接收方式有网络音箱接收、网
络终端转定阻接收、网络终端转定压接收三种。  

 

 四、应急广播的应用

 

 应急广播，是应对突发天然劫难和社会公共安全事件的有力手段，是合用于各场所、各领域以及各行
业进行应急通知、应急预报、应急指挥、应急疏散等的一种最佳应急解决方案。但，其应用环境和要求
具有特殊性，环境不同、要求不同天然解决方式也就不同，下面分析几个典型应用，以供参考。

 

 4.1城市应急广播设计要点

 

 城市作为人类会萃栖身的场所，一，面积较大、范围很广;二、建筑物多、环境复杂;三、不易布线、施
工量大。

 

 一般城市建设应急广播建议利用现有城市广播电台作为发射设备，在城区安装无线调频音柱，搭建无
线应急广播系统，实现既经济又实惠的目的。假如城市为山城，且由多城区组成，则用无线方式建设会
有相称一部分有盲区，宜选用网络应急广播方案，避免无线信号被山体所阻挡。

 

 4.2农村应急广播设计要点



 

 农村应急广播的建设多种多样，应根据农村的地形地势、传输前提以及当地政府对农村应急广播的要
求，选择相应的农村应急广播解决方案，平原可选用无线应急广播方案，山区可选用共缆应急广播方案
，网络前提具备的可选用网络应急广播方案。现大多农村建设“村村响”广播系统，一方面作为农村政
务宣传、农村精神文明建设的主导，另一方面也可做小范围农村应急广播之用。现在江浙一带“村村响
”广播建设如火如荼，大家可以参考一下。据了解，在有线电视网络具备的农村，大多采用共缆应急广
播方案，在有线电视前提不具备的农村，采用无线应急广播方案，或两者相结合的方案。

 

 4.3防汛应急广播设计要点

 

  我国事多流域国家，每年夏季雨量大增时，会给很多沿江沿海地区带来严重的汛情，严峻危及沿江沿
海人民的生命与财产安全。如，九八年大洪水波及面之广、破坏程度之大令人难以想象，难怪古人说“
洪水猛于虎”。防汛应急广播是防汛必不可少的手段之一，其通知传输速度之快、范围之广、效果之佳
众口皆碑。防汛应急广播设计应留意：1、防汛应急广播任务为沿江、沿海、沿湖、沿河等分布，范围广
、间隔远、地形繁杂;2、防汛应急广播应具备指挥部多部门协同或分别指挥功能;3、防汛应急广播应考虑
系统建设经济性与实用性，尽量能与现如火如荼建设的“村村响”广播相兼容，避免系统重复建设进步
本钱;4、防汛应急广播应能具备恶劣阴雨天色工作能力;5、防汛应急广播应考虑跨省市、跨地区、跨县界
等联合应急广播指挥协作。

 

 4.4抗灾应急广播设计要点

 

  抗灾应急广播，是天然/人为劫难发生时的应急指挥、疏散等的重要方式，其设计时应着重留意以下几
个方面：1、劫难发生时，有可能造成广播线路、设备电源间断，应考虑电源备用或用太阳能供电;2、要
求应急广播系统传播间隔远、范围广、受众多;3、应能从多个层面保障设备在劫难发生时仍能正常工作;4
、抗灾应急广播重在“应急”二字，应确保应急广播信号发出时，接收设备能自动开启处于工作状态，
并播放应急广播内容;5、应考虑多部分分别指挥的题目，也就是要求系统能兼容多个副控，能够多部分
协同应急广播;6、应充分考虑应急广播指挥者位置的不确定性，使应急广播信号发出不受地域、空间限
制。

 

 4.5电厂应急广播设计要点

 

  电厂建设应急广播系统的目的，是保证发、变电及配套设备的正常运转，碰到设备故障或其他突发事
件，可向治理部分、工作点、检测点等应急广播通知，治理部分可向突发事件应急广播点或其他应急广
播点进行应急指挥广播，以确保电力运输不乱安全运行。故，设计电厂应急广播应留意以下几点：1、治
理部分可向任意应急广播点或所有应急广播点进行紧急广播;2、治理部分可为多个，也就是要求可设置
多哥紧急广播呼唤副控;3、应急广播点可通过该电厂应急广播系统向治理部分和其他应急广播点应急广
播设备故障和其他突发事件;4、治理部分可与任意应急广播点实现双向对讲应急广播。



 

 4.6旅游景区应急广播设计要点

 

 跟着我国经济的持续高速增长，旅游业近年来蓬勃发展增长迅猛，旅游应急广播设计应着重考虑：1、
面积大、范围广、间隔远;2、山高水低、地形坎坷、环境复杂;3、施工难度大、不轻易布线。

 

  建议根据旅游景区自身环境和特点，与已有传输介质选用适合自身的旅游景区应急广播方式。如：旅
游景区已建设TCP/IP网络，可选用网络应急广播;如旅游景区已建有HFC光电网络/闭路电视网络，可选
用共缆应急广播;对于地势平坦、范围不太广又没有建任何网络的可选用无线应急广播;对于没有任何传输
介质的旅游景区，应根据其传输环境特点，将多种应急广播方式相融合。
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