
LED全彩显示屏|模组

产品名称 LED全彩显示屏|模组

公司名称 深圳市远辰光电科技有限公司

价格 7300.00/平方米

规格参数 品牌:远辰
型号:P2.5
P3:P4

公司地址 深圳市光明新区公明街道田寮文明路9号

联系电话 075523700698 18824666483

产品详情

 -------史上最全面LED全彩显示屏解析------

-----------------LED显示屏采购，您不得不知道的8点知识--------------

1、显示屏可以播放显示哪些东西？（显示屏功能用处说明）

很多人觉得LED显示屏是电视，因为它可以播放电视节目，有人觉得LED屏是广告屏幕，因为它经常播

放广告图像、文字、视频，还有人觉得LED大屏是舞台背景，因为我们可以在各类晚会、演唱会舞台看

到。而这也代表了LED全彩显示屏的基本功能，简单的来说LED全彩显示屏就是一个大的显示器。它可

以播放诸如图片、文字、影音视频等文件，还可以播放有线电视节目，如果有一台视频处理器，它甚至

可以实现现场直播功能（把现场即时画面显示出来）。

p2.5室内全彩LED显示屏的技术参数

  

规格型号

  

室内P2.5全彩LED显示屏



  

像素间距

  

2.5mm

  

像素组成

  

1R1G1B

  

LED类型

  

SMD

  

像素密度

  

160000点/㎡

  

扫描方式

  

1/16

  

屏幕亮度

  

1600cd/㎡

  

工作电压

  

国内AC220V±10％，部分国家AC110V±10％；50Hz-60 Hz

  

平均功率

  

450W/㎡

  

最大功率

  

1300W/㎡

  

单元板点数

  

64点×32点

  

单元板尺寸

  

160mm×80mm

    



平整度 模组间拼接缝隙<1mm

  

观看距离

  

2.5米-30米（显示屏面积越大，观看最大距离越大）

  

可视角度

  

水平140°，垂直140°

  

驱动方式

  

恒流

  

显示颜色

  

17M～69G色

  

亮度调节

  

手动/自动/程控

  

灰度等级

  

256级～4096级

  

刷新频率

  

300 Hz～2440Hz

  

换帧频率

  

60Hz

  

播放内容

  

电视画面，广告宣传片，视频，现场直播视频，图片，文字

  

显示模式

  

640×480、800×600、1024×768、1280×960⋯1920×1200、2048×640

  

控制方式

  

LED显示屏与计算机显示器点对点对应，可同步、异步、远程、无线

    



传输距离 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM

  

连续使用时间

  

≥72小时

  

Led寿命

  

100,000小时

  

平均无故障时间

  

≥10,000小时

  

离散失控点

  

<万分之一

  

连续失控点

  

无

  

保护技术

  

防尘，防腐，防静电；具有过流，短路，过压，欠压保护功能

  

使用环境温度

  

-20℃～+50℃

  

便用环境湿度

  

10%～90%

  

认证标准

  

CE，ROHS

2、LED显示屏大小、规格如何设计

据调查我们发现很多客户是因为看到同行有LED显示屏，然后才萌发要做LED大屏的想法。或许正在查

找LED屏信息的您也是如此，大家知道不管是户外显示屏还是室内LED屏，它们大小相差很大，面积大

的LED屏有100多平米，小的也许只有3-4平米。那么LED显示屏宽高比例多少合适？显示屏精确尺寸怎么



算？当下我们常推荐LED大屏幕比例为16:9或者4:3（不是绝对，主要看安装位置的空间大小）。

3、LED全彩显示屏播放原理

LED彩屏播放内容非常丰富，几乎囊括视频、图像、文字等资料，甚至可以播放有线电视节目。那么显

示屏到底是怎么来播放显示的呢？相信很多人对于这个问题很好奇。目前LED显示屏播放有两种形式，

一种是同步控制系统，一种是异步控制系统。目前绝大多数显示屏采用的是前者，同步显示系统有发送

卡、接收卡两大硬件。发送卡安装在电脑主机里面，接收卡安装在显示屏背面。两者通过网线连接，由

发送卡发送播放内容，接收卡接收信息并在显示屏播放出来。

4、LED显示屏选购原则（选择最合适自己的LED彩屏）

很多第一次购买LED显示屏的客户在不清楚的情况下都会说：我要最好的。其实这是一个误区，我们应

该根据自身需求，选择最合适性价比最高LED产品。在这里，我们将详细为客户分析该怎么去选购LED

显示屏。

首先，您应该确定自己的LED显示屏是安装在室外还是室内或者是半户外。

如果安装在室外，显示屏可选型号有P6-P8-P10-P12-P16-P20-P25等，随着近两年来显示屏行业发展，技

术不断更新竞争不断加剧，因此LED屏价格也有不小的下降。2008-2012年P10和P16全彩户外显示屏成为

主流产品，涵盖户外LED屏百分之七十市场，2013年后由于P10P8全彩LED彩屏价格创新低，销量得到质

的飞跃，特别是P10全彩LED屏几乎占据百分之八十市场。未来显示屏将朝着更高清更稳定方向发展，P8

P6全彩显示屏有望取代P10成为主力军。如果大屏幕安装在户内，通常采用P2.5\P3\P3\P5\P6\P7.62，P2.5-

P3属于超清LED大屏，P3-P5全彩属于普通高清显示屏，P6-P7.62属于常规清晰度电子屏。室内LED显示

屏从销量上来看主要集中在P3-P5-P6三个系列，和户外LED显示屏一样，高清稳定也是室内屏未来的发

展方向，我们可以很明显的看到，室内表贴三合一LED彩屏价格近年来波动下降较大，一旦P2.5-P3-P3这

些规格电子屏价格降到一定程度，属于P5-P6-P7.62这些型号的市场将微乎其微，因此如果是现在订购LE

D室内显示屏的客户，可将预算稍稍增加，把目光锁定在P2.5-P3-P3全彩显示屏上，这样可以保证在未来

较长的一段时间内不会落伍或者被市场淘汰。



再者，要看显示屏安装地点观看距离以及显示屏面积。

户外LED大型显示屏显示面积在10平方以内建议使用P6高清户外显示屏（资金充足情况下）面积在20平

方以内建议使用P8全彩显示屏，如若面积在20-100平米左右，观看距离在10米开外，建议使用P10全彩。

如面积在100平方以上，观看距离在30米开外，可考虑采用P16。P20P25适合对于清晰度要求不高，显示

屏面积较大，能显示简单图像视频画面客户。室内LED屏像素密度高于户外显示屏，显示面积在6平米以

内视距在2米左右选用P2.5，观看距离3米左右建议使用P3全彩LED显示屏，显示面积在10平米以上观看视

距在3、4米开完选用P3，视距在6米外选用P5。20平方以上LED大屏视距在7米开外可选P6全彩大屏幕，

视距在10米开外选用P7.62彩色电子屏。

最后还要看显示屏具体使用环境，一般分为固定式和可拆卸式LED大屏幕。

固定式LED彩屏，一般不需要移动，通常采用简易箱体或密封标准箱体制作。外面用铝塑板或者不锈钢

进行包边装饰。可拆卸式LED大屏幕普遍用在演出舞台，作为表演背景显示。这种LED显示屏箱体要求

较高，需使用租赁箱体，带有航空插头，一箱一卡（每个箱体一张接收卡）。箱体分为铁箱以及压铸铝

箱体，压铸铝LED显示屏较一般显示屏每平米价格贵2600---3000元左右。

5、做一块LED全彩显示屏哪些东西？（LED显示屏造价清单明细介绍）

一块完整的LED全彩显示屏涉及到很多东西，我们从造价的角度上来讲解显示屏具体包括哪些设备？LE

D显示屏主要可以分为4大块，即显示屏屏体、同步控制系统、附属播放使用设备、安装固定结构,。

1.LED大屏屏体

LED显示屏屏体是LED彩屏工程中造价比重最大的一块，一般达到百分之六十到八十。相对应的是屏体

也是LED显示屏质量好坏的关键，屏体主要包括

2.显示屏控制系统

显示屏的正常播放离不开控制系统，控制系统一般有同步控制系统以及异步控制系统两类。这里我们主



要讨论常用的同步控制系统

3、LED大屏幕附属设备

显示屏外围设备主要是计算机、配电柜、音响功放、空调、视频处理器、多功能卡、避雷器、钢结构、

电视卡等。

6、显示屏价格怎么算？

相信这是大家最关心的一个问题，LED显示屏价格是按照大屏面积来计算的。报价一般都是XXX/平米，

当然这里说的显示屏单价指的是屏体价格，并不是LED大屏幕所有设备的单价，像控制系统、电脑、钢

结构等并不是简单的按照面积来计算，这些东西要按照显示屏的具体尺寸和比例来精确计算。p2.5室内

全彩LED显示屏的技术参数

7、显示屏型号有哪些？

LED显示屏根据使用环境来区分可以分为户外、室内显示屏。

户外LED显示屏主要型号有P6、P8、P10、P16。

户外显示屏主要用于广告投放，P10全彩LED显示屏是目前应用最广泛销量最高的户外LED大屏幕。P10

全彩屏像素密度为10000点/平米，清晰度能满足大部分客户要求，而且价格优势大。P6、P8是近两年来

户外高清LED显示屏典型代表，尤其是P6户外LED大屏清晰度高价格也逐步下降，给客户带来了更多选

择。P16全彩显示屏这两年用量有较大程度的下降，主要是因为像素清晰度越来越不能满足客户需求，预

计在不久的将来P16全彩显示屏会越来越少，甚至被市场淘汰。综合各方面考虑，户外LED显示屏我个人

比较推荐P8全彩显示屏，P8户外LED屏价格仅比P10多出1000多元每平米，像素密度是P10 的1.5倍，随

着P8LED显示屏技术不断成熟以及价格下降，势必会取代P10全彩显示屏的市场地位。p2.5室内全彩LED

显示屏的技术参数

室内LED显示屏主要型号有P1.9、P2.5、P3、P6、P5、P6、P7.62。



P1.9、P2、P3属于目前比较先进的小间距LED超清显示屏，主要用于一些视频会议室或者指挥调度中心。

因为这些地方对于LED电子屏清晰度要求非常高，显示屏面积相对而言比较小。P6、P5、P6、P7.62是常

规室内LED全彩屏首选，尤其是P5全彩显示屏效果好价格实惠，得到相当多客户青睐。P6、P7.62这两款

室内显示屏需求量明显少了很多，随着市场竞争加剧以及LED产品更新加快，更高清才是人们追求的目

标。建议客户在订购室内LED显示屏的时候充分考虑产品使用周期，购买清晰度较高LED显示屏，否则

买回去还没用几年就已经是过时产品了。

8、显示屏怎么安装？

显示屏工程安装分两种情况：

1、显示屏钢结构和人工安装由厂家完成：即显示屏工程安装所用到钢结构材料和人工安装费用均由厂家

承包（参考以上第二部分钢结构和人工安装费用报价）。户外外屏钢结构材料主要有槽钢、工字钢、角

钢、方通、铝塑板等国标材料，室内屏钢材稍减。买卖双方合同签订之后，买家预付款后3天内，厂家免

费提供显示屏钢架结构专用CAD工程图纸，厂家开始在买家指定地点的显示屏安装现场开始展开施工工

作，按设计要求先做好钢架框结构，等厂家显示屏屏体做好，发物流汽运到买方地，买方付款提货后即

可开始安装，先装上屏体，再用铝塑板外包边装饰，厂家施工人员在安装期间，买家可现场监督检查。

直到显示屏安装完成，技术人员将通电调试显示屏，显示屏点亮完好验收。

2、显示屏钢结构和人工安装由买家完成：即显示屏工程安装所用到钢结构材料和人工安装费用均由买家

完成。一般也建议这种合作方式，预付款3后内厂家免费提供显示屏钢架结构专用CAD工程图纸到买家，

买家在当地按钢结构CAD图纸要求联系钢结构制作商做好钢结构，等厂家显示屏屏体货运一到，即可开

始安装，如安装过程中有技术问题，厂家可派技术人员上门协助指导安装，不收安装费用，买家只需负

责厂家技术人员往返差旅费用和食宿费用，实报即可。其他正常安装流程同上。
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