
超高防火移动隔断墙 活动隔断

产品名称 超高防火移动隔断墙 活动隔断

公司名称 广州市艺苑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艺高斯
型号:YGS-Wall-125

公司地址 广州市天河区明旭街1号万科云城(自编B1栋)521
房

联系电话  13622827199

产品详情

艺高斯移动隔断墙参数：

隔断厚度： 125mm。 道轨最大承重1250kg/m 适用高度：8m-16.5m 吊轮：活动屏风滚轮材质为PA（尼龙
），轴承采用6304-2RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16（细牙），
承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。
隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。
压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。
隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。
重量：每平方50kg-60kg(根据装饰面的不同，每个单位平方的重量不同）。 隔音系数范围：60db 。
伸缩范围：活动屏风伸缩板伸缩范围≤100mm。
适用范围：大型酒店宴会厅、会馆、展览馆、活动中心等场所。
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