
会议礼堂椅公司，阶梯教室椅，报告厅椅子

产品名称 会议礼堂椅公司，阶梯教室椅，报告厅椅子

公司名称 深圳市北魏家具有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:北魏
型号:LT-001
长度:0.67米

公司地址 深圳市龙华新区东环一路中泰工业圆15栋

联系电话 0755-23599885 15361623676

产品详情

深圳市北魏家具有限公司坐落于中国广东省深圳市龙华新区东环一路中泰科技园15栋，主要生产经营：
排椅、机场椅、公共椅、不锈钢排椅、排椅、公共排椅、等候排椅、木质排椅、礼堂排椅、塑料排椅、
机场排椅、长排椅、候诊排椅、电影院排椅、办公排椅、等侯椅、候诊椅、船舶椅、公共排椅、银行排
椅、电信排椅、三位排椅、生产输液椅、,陪护椅,陪护椅、候诊椅、不锈钢机场椅、等候椅、输液椅、输
液椅、不锈钢输液椅、点滴椅、连排输液椅、候诊椅、三人输液椅、输液椅生产厂家、医院输液椅、不
锈钢排椅、陪护椅、机场椅、连排输液椅、喷塑输液椅、201监盘椅、输液椅、候诊椅、火车站候车椅、
不锈钢排椅供应商、输液椅、候诊椅、火车站候车椅、不锈钢排椅，欢迎惠顾！

1、背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度为700mm，宽度为440mm，厚度为90mm,海棉密度为45KG/M3。
2、座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为450mm，宽度为425mm，厚度为105mm,海棉密度为60KG/M3。
3、背内板：采用密度硬木多层夹板，经模具冷压、精制而成，美观大方，不褪色，抗变形。尺寸规格：长度为690mm，宽度为425mm，厚度为11mm。
4、座内板：采用高密度硬木多层夹板，经模具冷压、精制而成，美观大方，不褪色，抗变形。尺寸规格：长度为440mm，宽度为404mm，厚度为11mm。
5、背外壳：采用PP(聚丙烯)多元素复合材质模具压注成型。座壳设计有消音孔
6、扶手架及站脚：采用钢板、钢管冲压、焊接成型，表面采用的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉未涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，不生锈，防腐蚀。熔融结合环氧粉未涂层。固定螺丝采用隐蔽技术，外形流畅美观，不积灰
7、写字板：采用定位转轴装置，并加装消音垫圈，支撑连接结构均为铝合金压注成型。板面为高密度板，外覆三聚氰胺面，颜色可选。
8、座回位结构：采用Φ14钢管，两头通孔配8*25圆头内六角固定,回位采用3.5扭簧不锈钢螺丝固定，回位准确,无噪音。
9、扶手盖：原木制作成型，实木经脱水干燥缓冲处理，外履环保烤漆，执行GB18581-2001标准，
10、面料：采用布料，抗污、防静电、防褪色,面料颜色、品种根据用户选择，
11、侧板：采用高密度板，经模具冲压成型，表面贴3mm厚高密度海棉，面料饰面。侧板装有胶钉倒扣在扶手架上,稳固、美观。
12、座椅基本尺寸及结构：中心距：580mm,座垫距地高430mm，背距地高990mm。排距900mm,安装弧度15m.座包打开之后，后受力在背角码上，
13、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
14、地面固定：采用顶爆螺丝使座椅与地面固定。顶爆螺丝分为两部分：地爆胶套及螺丝.
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