
沥青胶泥施工技巧

产品名称 沥青胶泥施工技巧

公司名称 衡水天鹏橡塑制品有限公司

价格 3.50/千克

规格参数 品牌:天鹏
产地:河北
厂家:衡水天鹏

公司地址 衡水市桃城区河沿镇种家庄村

联系电话 0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥（防水油膏）的型号和分类

沥青胶泥是比较常用的防水涂料，它使用方便，操作简单，无需加热开桶直接使用！

沥青胶泥为桶装25公斤/桶，分为薄型和厚型两种型号，一般用于路面的基础防水和混凝土的填缝防腐用
。

根据缝隙的大小来选择薄型或是厚型的沥青胶泥。

在施工前要保持路面的干燥无杂物，

施工完成后，在完全干透之前请避免接触水源，以免影响使用效果！

沥青胶泥是常用到的防水材料之一，施工方便快捷，开桶即用。沥青胶泥分薄型和厚型两种规格，一般
是25公斤一桶。建筑家装和屋顶防水也比较常用。缝隙较小建议选用薄浆型，缝隙偏大的建议使用厚浆
型油膏！沥青胶泥在使用前一定要将施工面清理干净，确保无杂物，以免影响防水效果，必要时可粉刷
一次冷底油后在进行施工！

沥青胶泥在基层防水时也经常用到，大面积的涂抹和粉刷也是常有的，那么沥青胶泥完全干透大约需要



多久的时间呢？这个问题没有具体且准确的时间答案，因为要根据当时施工时的温度
湿度以及施工厚度来决定，一般沥青胶泥表干时间不超过8小时。入托涂层后的话会在72个小水左右

塑料包装材料是zui近几十年迅速发展起来的一种新颖包装材料，大部分以薄膜、片材、中空容器及其他
制品的形式广泛应用于食品、化工、医药、日用品、纺织等包装领域。出于其具有质轻、耐腐、美观、
成型方便、运用性广、应用灵活等优点，使它能表现出传统包装材料所不具备的优异性能。药物生产过
程中，除了用不锈钢和玻璃等材料外，塑料管道以及衬塑管因耐腐蚀性能优异而受欢迎。但是，塑料包
装与贮运材料存在穿透性、沥漏性、吸附性、化学反应、变形性等可能出现的问题，使用时应加以注意
。

我们不但可以用塑料制作药品包装材料，而且还可用由塑料为主的复合材料制作药品包装材料。如软塑
料包装材料既是指单种塑料薄膜或塑料与塑料的复合薄膜，又是指以塑料为主体，包含纸（或玻璃纸）
或铝箔等其他挠性材料的复合材料薄膜。软塑包装材料是包装材料的重要组成部分。

塑料按高分子结构和加工性能，可分为热塑性塑料和热固性塑料，热塑性塑料是线形或带支链的高聚物
，受热可软化和流动，可多次反复塑化成型，或者说，是一类在特定温度范围内具有可反复加热软化、
冷却硬化特性的塑料品种，如聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚氯乙烯（PVC）以及聚对苯二甲酸乙二
醇酯（PET）等。热固性塑料的原料是带有多官能团的大分子，在固化剂和热、压力作用下可软化（或
熔化）并固化成不溶不熔的立体型结构的高聚物，它是一类在特定温度下加热或通过加入固化剂可发生
交联反应变成不溶不熔塑料制品的塑料品种，如酚醛塑料和脲醛塑料等。塑料按实用分为通用塑料、工
程塑料、功能塑料等。通用塑料价格便宜，大量用在杂货、包装、农用等方面，聚乙烯、聚丙烯、聚氯
乙烯、聚苯乙烯、酚醛树脂和脲醛等皆属于通用塑料。工程塑料的综合性能好，可替代金属作工程结构
材料，也可以用于药品包装，如聚碳酸酯、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTEF）和聚苯硫醚（PPS）
等。具有耐高温、导电或导磁等特殊功能的塑料基本上不用作包装材料，在此不作介绍。常用塑料包装
材料叙述如下。

目前用于包装的塑料，仍采用世界上六大通用塑料。国内的药品包装多用其中的聚乙烯、聚丙烯、聚苯
乙烯、聚氯乙烯以及聚酰胺。现将其常用的塑料品种一般情况简介如下。
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