
Parker运动控制器

产品名称 Parker运动控制器

公司名称 西安摩森机电科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:派克
型号:PAC

公司地址 陕西省西安市高新区科技路金桥国际广场B-1012
室

联系电话 029-87545181 13619221659

产品详情

   

parker运动控制器特点：plcopen运动控制,高速ethercat,sd应用内存,可编程通讯interface.

 

parker运动控制器特点：

iec61131-3程序

plcopen运动控制

模拟运行

高速ethercat

双以太网

sd应用内存

可编程通讯interface

intel n2600双核，1.60ghz,64bit

1gb ddr3 sdram

无风扇操作



数控能力

导轨安装

web配置工具

 

   

parker运动控制的固态设计是为满足工业环境而精心设计的。强大、节能的intel@atom
n2600处理器能在支持双核、64位指令和超线程技术的同时做到无风扇操作。
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parker运动控制器技术特性-pac

 

  

供给电压

  

24vdc-15%+25%
  

cpu

  

intel n2600双核，1.60ghz,64bit
  

记忆条

  

1gb ddr3 sdram
  

内存量

  

2gb
  

接口

  

2×rj-45 10/100/1000baset ethernet

1×rj45 100mbit/s ethercat supporting ieee1588



2×usb2.0host type a
  

存储温度

  

-25℃-70℃
  

操作温度

  

0℃-50℃
  

相对湿度

  

5%-95%(不凝结)
  

内置现场总线

  

ethercat 100mbits/s
  

尺寸

  

25*120*90mm(宽*高*长）
  

屏蔽

  

直接连接模块壳
  

安装

  

35mm导轨(顶部-帽)
  

保护等级

  

ip20
  

ce认证

  

2004/108/ec电磁兼容性
  

ul认证

  

ul508&ul61010-1/ul61010-2-201
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