
JW7620固态微型强光防爆电筒

产品名称 JW7620固态微型强光防爆电筒

公司名称 常州亚熙照明科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亚熙照明
型号:JW7620
外形尺寸:Φ28×138mm

公司地址 常州市钟楼区广化街7、9号SF-247

联系电话 0519-88770712 13951225842

产品详情

JW7620固态微型强光防爆电筒

适用范围：

可适用于警察,部队和工矿企以及各种野外工作现场做移动照明和信号指示.

适用范围:1、2区.

此款手电筒精致小巧，便于携带。属于防爆电筒

 

性能特点：

安全性能：本产品经国家权威机构防爆认证,完全按照国家防爆标准生产.本安型防
爆等级,采用磁性触发,具有优良的防爆,防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作.

工作性能：光源打用特制超高亮度白色LED,可视距离达5000米:具有照明,点动频闪和远距离信号灯指示功
能连续照明时间10小时,充电时间4.5小时.

配置科学：高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低,经济环保;物制LED灯泡光效高,能耗小,使用寿命长.

适用性强：进口高硬度合金外壳能承受强力碰撞和冲击;防水、耐高温、高湿性能
好,可各种恶劣气候条件下正常工作.

智能保护：电筒内配置有过放、过充及短路保护装置，有效地保护电池、延长电筒使用寿命;智能型充电
器设有短路保护和充电显示装置.



 

额定电压 DC3.7V

防护等级 IP65

防爆标志 Exd II CT6

额定容量 2.2Ah

光源类型 LED

光源功率 1W\3W

光源寿命 10万小时

连续放电时间 强光 5h

工作光 10h

充电时间 ≈4.5h

电池使用寿命 ≈1000次循环

外形尺寸 Φ28×138mm

重量 0.15KG  

 

品质保证：

我公司严格按照国家相关标准设计生产，企业通过ISO9001:2008质量体系认证，产品通过国家权威防爆认
证和多项检测认证，JW7620固态微型强光防爆电筒出厂前经过充放电实验等检测，质保三年，电池与光
源质保三年
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