
大冷烟冷螺杆机用进口约翰克兰轴封

产品名称 大冷烟冷螺杆机用进口约翰克兰轴封

公司名称 临沂一本制冷设备有限公司

价格 3000.00/套

规格参数 品牌:约翰克兰
型号:12.5
产地:英国

公司地址 山东省临沂市兰山区聚财路4号

联系电话 0539-775116 15588026669

产品详情

 在制冷压缩机中轴封是作为重要的密封装置使用的，因其是一种精度较高的密封装置，所以对使用条
件有一定的要求，下面我们就来简单的了解一下。

1、主机起动前，需检查机械密封的附设装置，冷却润滑系统是否完善畅通。 

2、起动前应清洗物料管线，以防铁锈杂质进入密封腔内。 

3、用手盘动联轴节，检查轴是否轻松旋转，如果盘动很重，需检查有关安装尺寸是否正确。

4、正常开车前，需进行静压试验，检查机械密封之端面、密封圈处和密封端盖处之密封效果，如有问题
，逐个检查解决。 

5、主机起动前，应保持密封腔内充满液体或被密封之介质，如有单独密封系统应起动之，冷却水系统亦
须开始流通。 

6、正常使用前，先进行常压运转，观察密封部位的温升是否正常，有否泄漏现象。如有轻微泄漏，可以
跑合一段时间，使端面贴合得更加均匀，至泄漏量逐渐减少到正常为止。如运转1—3小时，泄漏量仍不
减少，则需停车检查。 

7、正常工况运转，升压升温可分别缓慢进行，并注意端面的温升和泄漏情况，如一切正常，说明即可投
入生产使用。
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