
STD11模具钢圆钢 棒材 锻材

产品名称 STD11模具钢圆钢 棒材 锻材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

STD11韩国斗山重工标准牌号STD11模具钢，韩国KS标准钢号STD11是一种高碳高铬合金工具钢，热处理
后具有很高的硬度及耐磨性，并具有淬透性强，尺寸稳定性好的特点，适宜制作高精度长寿命冷作模具
及热固成型塑胶模具。STD11化学成分（质量分数）：碳 C ：1.45～1.70硅 Si：≤0.40锰 Mn：≤0.40硫 S
：≤0.030磷 P ：≤0.030铬 Cr：11.00～12.50镍 Ni：≤0.25铜 Cu：≤0.30钒 V ：0.15～0.30钼
Mo：0.40～0.60STD11出厂状态时退火态的，硬度≤235HB 碳素工具钢含碳量在0.65～1.35%之间，经热处
理后可得到高硬度和高耐磨性，主要用于制造各种工具﹑刃具﹑模具和量具（见工具钢），结构钢在机
械设备上主要用在承载受力部位，结构钢：主要用于制造工程构件和机器零件等用的钢，按用途不同，
结构钢又可分为建造用钢和机械用钢两类，结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢，可成形性以
抗拉试验中断后伸长率表示，结构钢一般用于承载等用途，在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准
，结构钢可以细分为：合金结构钢 碳素结构钢 低合金结构钢 耐热结构钢等等。
STD11订购说明：

（1）STD11带材：不另外分条，1kg起订；如需另外分条，5kg起订（30kg免费分条，30kg以下另收取30
元分条费）；

（2）STD11线材：5kg起订，teshu规格订做视具体情况而定；

（3）STD11板材：（薄板），1张起订；（中厚板）可零切订；

（4）STD11棒材：小直径5kg起订，如需几支试样，另视情况而定收取样品费；中大直径1条起订；

（5）STD11管材：小直径5kg起订，如需几支试样，另视情况而定收取样品费；中大直径1条起订；
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