
T20814模具钢棒材 板材 圆棒

产品名称 T20814模具钢棒材 板材 圆棒

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

T20814牌号：H14/T20814标准：ASTM A681-08化学成分：碳 C：0.35～0.45锰 Mn：0.20～0.60磷
P：≤0.030硫 S：≤0.030硅Si：0.80～1.25铬Cr：4.75～5.50钒V：～钨 W：4.00～5.25钼 Mo：～ （2）低合
金高强度结构钢采用与碳素结构钢相同的牌号表示方法，仍然根据钢材厚度（直径）＜l6mm时的屈服点
大小，分为Q295、Q345、Q390、Q420、Q460，钢的质量等级有A、B、C、D、E五个等级，E级要求－40
℃的冲击韧性，低合金高强度结构钢一般为镇静钢，钢的牌号中不注明脱yang方法，冶炼方法也由供方
自行选择，A级钢应进行冷弯试验，其他质量级别钢，如供方能保证弯曲试验结果符合规定要求，可不
作检验，（3）优质碳素结构钢以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货，要求热处理状
态交货的应在合同中注明，未注明者，按不热处理交货，如用于高强度螺栓的45号优质碳素结构钢需经
热处理，强度较高，对塑性和韧性又无显著影响。
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