
马达斯原装进口阀门VB030006

产品名称 马达斯原装进口阀门VB030006

公司名称 上海威炼机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:马达斯
型号:VB030006

公司地址 上海市普陀区桃浦西路

联系电话 021-36365163 15000524612

产品详情

 马达斯原装进口阀门VB030006 燃气超压（欠压）切断阀的压力设定方法： ⒈ 超压：①
先确定所使用设备的最高使用压力；
②调节调压器（如安装图中④），使出口压力调节到设备允许使用的最高压力； ③调节超压切断阀的调
节螺丝（如剖析图中⑨），从最低位置慢慢向逆时针旋出，弹簧压力减小，直到超压切断阀“咔”的一
声切断，此时压力为所设定的最高压力。 ④ 此过程反复多次校准，以便更准确地设定压力。
⑤再调节调压器，使之回复到正常工作压力。 ⒉欠压：① 先确定所使用设备的最低使用压力；
②调节调压器（如安装图中④），使出口压力调节到设备允许使用的最低压力；
③调节欠压切断阀的调节螺丝（如剖析图中⑨），从最低位置慢慢向逆时针旋出，弹簧压力
减小，直到欠压切断阀“咔”的一声切断，此时压力为所设定的最低压力。 ④
此过程反复多次校准，以便更准确地设定压力。 ⑤ 再调节调压器，使之回复到正常工作压力。
设备维修： 上海威炼机电设备有限公司 林先生 13482281285 021-36365163 021-36365162 QQ:705602312
邮箱：705602312@qq.com  要由有经验的燃气技术人员来维修，确保设备安全、稳定的运行。
外型尺寸表（mm）： 型 号 口径 A B C马达斯原装进口阀门VB030006 VB030006 DN20 120 180 210
VB040006 DN25 120 180 210 VB050006 DN32 160 215 258 VB060006 DN40 160 215 258 VB070006 DN50 160 238
281 VX080006 DN65 290 330 - VX090006 DN80 310 330 - VX100006 DN100 350 380 - VX110006 DN125 480 440 -
VX120006 DN150 480 440 -
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