
智能航空障碍灯 100（W）

产品名称 智能航空障碍灯 100（W）

公司名称 盐城市天天向上商贸有限公司

价格 2750.00/只

规格参数 型号:GZ-10
光源功率:100（W）
电压:220（V）

公司地址 中国 江苏 盐城市盐都区
盐城市盐都区秦南镇虹园路47-10号

联系电话 86 0515 88605668 13851043588

产品详情

型号 GZ-10 光源功率 100（W）
电压 220（V） 主要适用范围 烟囱,高层建筑

gz型 中光强电脑智能型长寿命航空障碍灯

 gz 型中光强系列航空障碍灯用于高层建筑、烟囱、电视塔上，作
为航空障碍物标志灯。 该灯器灯罩采用红色155毫米透镜，外壳采
用铝合金浇铸，水密结构，外形美观，安全性好。灯器采用进口超
长寿命气体放电灯管，具有寿命长、发光强度高等优点。一套灯器
内安装一个主灯两个副灯，当主灯损坏后，自动切换到副灯，使灯
器正常发光。灯器在要求多盏同步联闪时可配gzk系列控制箱，灯
器的光控、闪光、自动切换等均由灯器内部的电脑芯片控制。 该灯
器配有计算机精确设计的光学系统，光线经过菲涅尔透镜聚焦，可
明显提高灯器的发光强度。

技术参数 灯器型号 gz-10 gz-12 gz-14

工作电压 ac220v ac220v ac220v

频 率 50hz 50hz 50hz

功 率 100w 100w 100w

灯光颜色 红色 红色 红色

备用灯管 3根 3根 3根

光 控 配gzk 300lx 300lx

灯 质 配gzk 30次/分 30次/分



寿 命 3×108次 3×108次 3×108次

发光强度 3000cd 3000cd 3000cd

选型说明 灯器型号 产品特点 适用范围

gz-10,gz-11 配控制箱多盏联闪 安装多只灯器并要求功能齐全的场合

gz-12,gz-13 独立使用、光控、闪光 单独使用

gz-14,gz-15 多盏联闪、光控 安装多只灯器场合
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