
可发样品吉业升牌玻化微珠绝缘材料 轻质耐火材料

产品名称 可发样品吉业升牌玻化微珠绝缘材料
轻质耐火材料

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:吉业升牌
发货地:武汉
主推产品:氨基锂、九水硫化钠、五氧化二钒、
苄基砷酸

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街

联系电话  13545242311

产品详情

玻化微珠

堆积密度/kg/m<80

筒压强度/kPa≥50

导热系数/W/(m�K)平均温度25℃≤0.043

玻化微珠是一种环保型新型无机轻质绝热材料， 除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有
不燃烧，强度高，吸水率低，易和性好、使用寿命长的优点。产品由精选特殊粒径的矿砂，在电炉加热
方式下膨化，通过对温度和原料滞空时间的jingque控制，使产品表面溶融，气孔封闭， 呈不规则球状颗
粒，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定，该产品可作为新型建材行业的
轻质骨料；

用途：适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。作为轻质耐火材料
行业漂珠的部分替代品；作为乳化炸药行业中玻璃微珠的替代品，具有极为广阔的应用前景，可广泛用
于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域

屋顶隔热层。



旧建筑物的节能改造。

地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。

包装：30公斤/编织袋
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