
弯头-合金弯头型号

产品名称 弯头-合金弯头型号

公司名称 河北富立豪管道设备有限公司

价格 8.00/个

规格参数 品牌:富立豪
型号:无

公司地址 河北省沧州市沧州盐山县

联系电话 0317-6302909 15076808259

产品详情

弯头-合金弯头型号 弯头的简介      1、无缝弯头是用于管道转弯处的一种管件。在管道系统所使用
的全部管件中，所占比例最大，约有80%。一般对不同材料或壁厚的无缝弯头会选择不同的成形工艺。
目前，无缝弯头制造厂常用的无缝弯头成形工艺有热推、冲压、挤压等工艺。 2、无缝弯头推制成形工
艺具有外形美观、壁厚均匀和连续作业，适于大批量生产的特点，因而成为合金钢、碳钢弯头的主要成
形方法，并也应用在某些规格的不锈钢弯头的成形中。 无缝弯头推制工艺： 3、 无缝弯头推制成形工艺
是采用专用无缝弯头推制机、芯模和加热装置，使套在模具上的坯料在推制机的推动下向前运动，在运
动中被加热、扩径并弯曲成形的过程。 无缝弯头推制的变形特点是根据金属材料塑性变形前后体积不变
的规律确定管坯直径，所采用的管坯直径小于弯头直径，通过芯模控制坯料的变形过程，使内弧处被压
缩的金属流动，补偿到因扩径而减薄的其它部位，从而得到壁厚均匀的无缝弯头。 弯头的使用范围 1、
工业无缝弯头的磨损一直是影响安全文明生产的一个因素，随着科学技术不断发展，材料也不断创新，
相继出现铸石、铸钢、合金、离心浇注复合陶瓷等材料。其中管道内衬氧化铝陶瓷以其高耐磨性、高硬
度、耐氧化、耐腐蚀性好和极高的耐高低温强度性能,已成为一种应用最广泛耐磨材料，占据了世界特种
陶瓷市场份额(耐磨材料)的80%左右。:     2、无缝弯头适用于石油、天然气、化工、水电、建筑和锅
炉等行业的管路系.河北弯管不需管坯作原料,可节约制管设备及模具费用,且可得到任意大直径而壁厚相
对较薄的碳钢弯头.     3、可以缩短制造周期,生产成本大大降低.因不需要任何专用设备,尤其适合于
现场加工大型碳钢弯头.坯料为平板或可展曲面,因而下料简单,精度容易保证,组装焊接方便。
河北富立豪管道设备有限公司欢迎新老客户前来洽谈，真诚期待与您合作。
河北富立豪管道设备有限公司是专业生产弯头 法兰 三通 管件的的公司，公司始终坚持质量第一
价格合理
交期准确的原则赢得了广大客户的一致好评，真诚期待与您合作，联系电话；鲍经理15076808259.
1、材质；Q235B  20# 碳钢 不锈钢 合金钢  2、型号；27-2020  3、倍数；1.0D  1.5D 2.0D  2.5 D
4、分类；保温弯头 防腐弯头 焊接弯头等 河北富立豪管道设备有限公司是专业生产弯头 法兰 三通
管件的的公司，公司始终坚持质量第一 价格合理
交期准确的原则赢得了广大客户的一致好评，真诚期待与您合作，联系电话；鲍经理15076808259.
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