
宝钢HC500/780CPD+Z/F

产品名称 宝钢HC500/780CPD+Z/F

公司名称 上海旺雨实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宝钢
型号:齐全

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162
室

联系电话 021-36512320 13761369192

产品详情

 宝钢宝钢HC500/780CPD+Z/F、HC680/780CPD+Z/F热镀锌钢板宝钢质量保证,我公司主营:宝钢汽车钢
、高强钢、大梁钢、车轮钢、高强度机械专用钢、热轧卷板、冷轧板卷、酸洗板卷、耐候钢、耐腐蚀钢,
及等材料。现货销售，货源充足，价格合理，并代理宝钢、梅钢、武钢期货业务。公司免费提供样品，
价格公道一张起售，联系人：黄海明 电话：13761369192 QQ：316378221

冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如
宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的
称为钢带，也称卷板。冷轧就是轧钢过程不需要对材料进行加热的，或者说加热到该材料的再结晶温度
以下的。 冷轧产品则是以热轧产品为原料进行冷轧加工而成的，一般冷轧薄板的尺寸精度高，表面质量
好，可加工性能好，一般厚度范围在4.0mm以下，更常见的厚度范围是0.05mm~3.0mm，当然，这个范围
以外也有，但比较少见。冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括
板和卷, 冷轧板带用途很广，如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等。 冷轧
薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误写成冷扎板。冷板是由普
通碳素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁
皮，因此，冷板表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板
，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢板。镀锌板按生产及加工方法可分为
以下几类：①热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要 采
用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；②合金化镀锌钢板。
这种钢板也是用热浸法制造，但在出槽后，立即把它加热到500℃左 右，使其生成锌和铁的合金被膜。
这种镀锌板具有良好的涂料的密着性和焊接性；③电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的
加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不 如热浸法镀锌板；④单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板，即只
在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防 锈处理、加工等方面，具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服
单面未涂锌的缺点，又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌板，即双面差镀锌板，⑤合金、复合镀锌钢板。
它是用锌和其他金属如铅、锌制成合金乃至复合镀成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能，又有良
好的涂装性能。除上述五种外，还有彩色镀锌钢板、印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等.镀锌
板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防腐方法。全世界锌产量的一半左
右均用于此种工艺, 镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，



这种涂锌的钢板称为镀锌板。

汽车结构钢/车轮钢/大梁钢：TL1110、TL1111、TL1406、TL1106、QSTE340TM、QSTE380TM、QSTE420T

M、QSTE460TM、QSTE500TM、410XLF、S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、SAPH310、SAPH370

、SAPH400、SAPH440、B320L、B330CL、B380CL、B380CL、B420L、B420CL、B550L、B440QK、B520JJ

船板：GL-A、KR-A、KR-B、NK-A、NK-A36、NV-A、ABS-A、ABS-A36、BV-A36、LR-A32、GL-A36、

GL-A32、BV-A、BV-A32、BV-A36、NK-A36、AH32、AB-A、BVA、CCS-A32、CCS-

A36、CCSA、CCSB、CCSD、RINA-A36、LRA、LR E、KR RE32、KA、ABAH32、AB/EH36、LR EH36
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