
初效G4机房空调过滤网厂家直销

产品名称 初效G4机房空调过滤网厂家直销

公司名称 北京天元地方科技发展有限公司

价格 60.00/片

规格参数 品牌:艾默生
型号:G4
产地:北京

公司地址 北京市海淀区海淀大街3号楼B座10层241号

联系电话 010-57958851 18301139337

产品详情

                                                                         
初效G4机房空调过滤网厂家直销

???? 



 采用进口聚脂纤维过滤材料制成，用内外溶点不同的纤维在空间交错排列，无定向三维结构，纤维结

合紧密，抗断裂，不易脱落。具有质轻强度高、耐腐蚀、耐磨性及弹性回复性能，具有对流体的阻力低

、过滤速度快、容尘量大，使用寿命长特性。

 

用于各种工业用途，如防治污染、电子业、中央空调、制药业、食品业等无尘过滤系统。

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

局部高效过滤装置和预过滤

洁净回风系统

阻力低  容尘量大

作为初效过滤，可保护后端过滤，耐湿性强，可达100%相对湿度，耐热量120℃建议终阻力是初阻力的2-

3倍。

易于清洁  可重复使用

可以用压缩空气吹洗，也可以使用含有清洁剂的水溶液进行有限次的清洗，达到重复使用的目的。

产品特性

◆     镀锌铁网贴合在滤材的出风面上，能保护滤材不被吹破，防止滤材因风压力而造成形变，确

保所有滤材表面皆被充分利用。

◆     渐层式的结构具有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。滤网的四周与外框粘合，能防止空

气泄漏，或因风阻压力造成破损。

◆     坚固的防水纸板，外框上对角线的设计能提供大量过滤面积，并使内部滤材紧密的粘附在外

框上(也可选择镀锌铁框或铝合金框)

◆     滤网分为深度1”、2”、4”三种尺寸，其过滤面积是一般平面滤网的5倍，它比一般玻璃纤

维网或人造纤维滤网具有较长的使用寿命以及较高的过滤效率。

◆     可直接使用，或是当作初级过滤网，用来保护空调系统中后段的高效率过滤网。



◆     将纤维用特殊的轧针手法处理，使其形成渐层式的结构，如此过滤网便具有较高的捕尘量、

较长使用寿命的特性。

 

用 途

◆     可以直接使用，或是当作初级过滤网。

◆     用来保护空调系统中后段的高效率过滤网。

◆     电子业、制药业、半导体业。

工厂废气，加工集尘之粗过滤网
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