
天华机械高效脱水筛机厂家直销

产品名称 天华机械高效脱水筛机厂家直销

公司名称 新乡市天华科技有限公司

价格 10000.00/台

规格参数 品牌:新乡天华机械
型号:ZKG

公司地址 中国 河南省 新乡县青龙路东段

联系电话 0373-2811000 13782599931

产品详情

 

         产品简介：

脱水筛，主要作用是脱水、脱泥、脱介，可用于砂石料厂水洗砂、选煤厂煤泥回收、选矿厂尾矿干排等

，因此也叫砂石脱水筛、矿用脱水筛、煤泥脱水筛、尾矿干排筛、高频脱水筛等。

虽然同属于脱水设备，但是作用于不同物料时，脱水筛的构造还是有所不同的，比如水洗砂生产线上的

砂石脱水筛和选矿厂常用的尾矿脱水筛就是不同的设备。

脱水筛

脱水筛工作原理： 

脱水筛采用了双电极自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及



电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力

沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运

动。

脱水筛结构组成

脱水筛性能优势： 

 

1、脱水筛的振动电机，更换方便，底座橡胶弹簧用来减震，使振幅不大，缓慢的振动，可以脱得干净。

2、可以根据产量和含水量来定制，机身的侧板有加强板，底部装有支撑，底部打有横条，出料口加有三

角形钢板支撑，板材厚， 3、振动电机固定采用高强度螺栓，底部弹簧为橡胶弹簧，弹簧的质量会影响

振动电机的寿命。筛板固定的密度高，筛板中打有加强筋，  

4、焊工焊过之后会严格不能出现焊孔，底部用槽钢支撑。

5、另外，筛孔可以根据需要调整，设备噪音小，脱水效果好。 6、发货前，工作人员会对其进行调试，

振动电机是否正常，激振器是否良好运行，确保为客户保证出厂产品质量。 7、脱水筛的附加价值：对

于含泥量低的产品，也可以直接使用脱水筛，不需要用洗砂机，这样节省了顾客的成本，能达到同样的

效果。

脱水筛技术参数： 

 

  

型号

  

筛网面积

㎡

  

功率(kw)

  

处理能力(

m�/h)

  

进料粒度(m

m)

  

重量(t)

  

外形尺寸mm

              



TS0820 1.5 0.75×2 5-10 ≤10 0.8 2300*1000*750

  

TS0920

  

1.8

  

1.1×2

  

10-20

  

≤10

  

1.2

  

2300*1200*750

  

TS1020

  

2

  

1.5×2

  

20-30

  

≤10

  

1.6

  

2300*1300*750

  

TS1225

  

3

  

2.2×2

  

50-80

  

≤10

  

2.1

  

2800*1500*800

  

TS1530

  

4.5

  

3×2

  

100-120

  

≤10

  

3.2

  

3300*1800*800

脱水筛产品特点： 

 

1.噪音小、维修方便。

2.结构合理、坚固耐用。

3.脱水效果好，安全可靠。

4.筛分处理能力大，筛分效率高。

5.重量轻，拆装方便，便于维护、无突发性断簧。

 



 

脱水筛选型及定货： 

 

注明筛网结构（编制、冲孔、条缝）、网孔尺寸、处理量、物料入粒粒度。

脱水筛家族里面还有一个最重要的分支就是高频脱水筛，高频脱水筛是一种利用自身多种频率进行脱水

的筛子，是最新型的一种脱水筛，节能环保，低碳绿色，符合建设可持续发展社会的要求。高频脱水筛

主要用于尾矿干排等工艺流程中，效果极其明显，是新一代尾矿干排的标志性设备。

 

脱水筛使用注意事项： 

 

试运转结束后，检查上述内容无误，重新紧固所有紧固件，筛网及各零部件紧固完好，即可正式使用。

在此之前，必须做好如下工作：

1）操作人员的培训 应了解设备的各部结构和简单的工作原理；工作前，应做好开车准备，检查回转件

灵活无卡阻，筛网完好，各零部件无松脱，螺栓紧固。

2）无负载启动和停车   振动筛一般都用于破碎筛分成套设备或洗选流程中，要求筛机空载启动和停

车。因此需遵守逆工艺流程启动，顺工艺流程停车的原则。除特殊原因外，不允许带料停车。当筛面上

有积料时，必须清除之，方可启动。运转正常后，方能开始给料。

 



 

安装前的准备：

⒈检查电机标牌是否与要求相符。

⒉用500伏兆头欧表测量绝缘电阻，其值应对定子绕阻进行干燥处理，烘干温度不能超过120℃。

⒊检查电机各紧固件，谨防松动。

⒋检查电机表面有无损坏、变形。

⒌检查是否转动灵活，若有异常，应排除。

⒍检查电源，是否缺相，并空载运行5分钟。

安装与调整

⒈电机应紧固在安装面上，安装面必须光滑、平整。

⒉电机可水平安装。

⒊电机引线采用四芯橡胶电缆YZ-500V，接电源时引出线电缆不允许有急折，并与振动体可靠固定。

⒋电机应有可靠的接地，电机内有接地装置，引线端有标志，亦可利用底脚坚固螺栓接地。

⒌激振力的调整。

使用与维修



⒈本机应装设电气保护装置。

⒉本机运行初期，每天至少检查地脚螺栓一次，防止松动。

⒊当电机旋转方向不符合要求时，调整电源相序即可。

⒋电机应保证润滑良好，每运行二周左右补充锂基润滑脂（ZL-3）一次，加油时，通过油杯加入适量锂

基润滑脂。当采用密封轴承时，电机没有安装油杯。

⒌本机累计运行1500小时后，应检查轴承，若有严重损伤时应立即更换。

⒍本机停置较长时间后再次使用时，应测量绝缘电阻，用于500伏兆欧表测量，应大于0.5兆欧。

日常保养

⒈启动前：

⑴检查粗网及细网有无破损

⑵检查运输支撑是否拆除。

⒉启动时：

⑴注意有无异常杂音

⑵电流是否稳定

⑶振动有无异状



⒊使用后：每次使用完毕即清理干净.

定期保养

定期的检查粗网，细网和弹簧有无疲劳及破损，机身各部位是否因振动而产生损坏，需添加润滑油的部

位必须加油润滑。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

