
BEI编码器GHM5_10

产品名称 BEI编码器GHM5_10

公司名称 谦康实业(上海)有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:BEI
型号:BEI编码器

公司地址 上海市宝山区泰和西路3389号1-203室

联系电话 021-60523161 13795492971

产品详情

 BEI编码器供应商， BEI编码器报价， BEI编码器现货

美国BEI编码器、BEI-IDEACOD实心轴编码器、BEI-IDEACOD空心轴(盲孔)编码器、 BEI-
IDEACOD空心轴(通孔)编码器、BEI
IDEACOD作为工业编码器领域中真正的专家，在长达25年多的时间内一直致力于客户项目的实现,
适用于几乎所有的工业领域：钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。
该编码器也适用于所有的苛刻工作环境：腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境。 BEI IDEACOD 的服务文化
在于针对您的需求提供合适的解决方案：根据所需性能和既定成本优化产品应用；产品应对恶劣严峻环
境的突出性确保了安装的可靠；电路、机械和通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的
兼容。

GHM5_10//5G5I//00014//G1R
增量型编码器,轴径10mm，输入电压11-30VDC,输出电压5-30VDC，分辨率14，连接方式 径向出线4
针电磁阀插头 

GHU9_20//5GT9//01024//G6R//U0 增量型编码器, 轴径20mm，输入电压11-30VDC,输出电压 11-30VDC
晶体管推挽式， 输出信号A,A/,B,B/,0,0/(A&B两通道带0位信号)， 分辨率1024， 连接方式 径向M23 12
针顺时针接线 GHU9_25//5G59//01024//G3R020//U0DA 增量型编码器,
轴径25mm，输入电压11-30VDC,输出电压
11-30VDC推挽式，输出信号A,A/,B,B/,0,0/(A&B两通道带0位信号)，分辨率1024，连接方式 轴向2m PVC 8
芯电缆接线 

PHM5_10//PSSG//12B13D5//S6R 绝对值多圈编码器，轴径10mm，输入电压5-30VDC, 输出类型SSI
无奇偶性校验格雷码输出分辨率12圈数13总分辨率25，连接方式径向M23 12顺时针连接

 

 



谦康实业（上海）有限公司是一家集设计、销售为一体的高新技术工程服务单位，专注于工业机械自动
化设备的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种非标设备、专用
生产线。

 

同时公司还代理销售各种欧美进口机械设备配件，为广大客户提供全方位的服务。

 

谦康实业（上海）有限公司的宗旨为客户提供最优质的产品和服务，为客户提供最优解决方案，我们用
最优质的服务来解决您的难题，期待您的来电，共创佳绩！

 

 

谦康实业（上海）有限公司 

Qkong Industrial（ShangHai） Corporation Limited.

地址：上海市宝山区沪太路5018弄A座10楼19室 

Add: Room 10-19, Building A,No.5008 Hutai Road, Shanghai City. China

邮编:200436

邮件:sales@qkong-industry.com

 

销售二部：

齐经理

电话: 86-21-60523161

手机: 86-0-13795492971

传真: 86-21-60523161

邮箱:sales002@qkong-industry.com

QQ: 3155852691
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