
长城卓力L-HM 32抗磨液压油（高压无灰）

产品名称 长城卓力L-HM 32抗磨液压油（高压无灰）

公司名称 成都市晟欣化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 成都市金牛区天回乡土门村五组803号

联系电话 028-83575068 13388177601

产品详情

成都市晟欣化工有限公司 1338,817,7601 谢经理 是专业从事各种成都导热油，液压油，以及润滑油、齿轮
油、汽轮机油等销售代理经营的企业，公司产品主要销售到西南的成都、重庆、云南、贵州、四川等及
周边地区。公司的主要经营产品有：润滑油及抗磨液压油�压缩机油�汽轮机油�电火花机油�导热油
�齿轮油�导轨油、切削油、抗磨液压油、压缩机油、工业齿轮油、汽轮机油、矿物型导热油、合成导
热油、低温液压油、开式齿轮油、车辆齿轮油、润滑油基础油、环保型燃料油等。成都市晟欣化工有限
公司一直与国内外知名品牌的润滑油公司精诚合作。主要代理美孚润滑油(Mobil)、壳牌润滑油(Shell)、
长城、昆仑等品牌。

 长城卓力L-HM 32抗磨液压油（高压无灰）是以深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际
先进技术水平的生产工艺调合而成，与L-HM抗磨液压油（高压）相比，该产品特别适用于含铜、银部件
液压系统的润滑。本产品按照40℃运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

 

性能特点  

★独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的寿命

★杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，有效延长泵及系统的运转寿命   ★优

异的过滤性，可最大限度地减少过滤器堵塞；优异的氧化安定性，油品使用寿命更

长   ★优良的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏  

★优异水解安定性，当系统受到少量水污染也能提供良好保护

 



技术规格

  ★产品符合以下规格： GB 11118.1      ISO 11158（L-HM）

  ★产品获得以下OEM认证：Cincinnati P68、P70、P69

应用范围

  ★特别适用于含铜、银机件的精密液压系统。

 

典型数据

  

项  目

  

卓力L-HM抗磨液压油(高压无灰)

  

     ISO黏度等级

  

 32

  

 46

  

 68

  

    

运动黏度（40℃），mm2/s

  

33.39

  

48.72

  

70.47

黏度指数 98 97 97

        



   闪点（开口），℃ 230 235 250

  

     倾点，℃

  

—15

  

—15

  

—13

 

 

43、风声雨声读书声，声声入耳；家事国事天下事，事事关心。——顾宪成

 

 

 

44、抓住自己最有兴趣的东西，由浅入深，循序渐进地学。——华罗庚

 

 

 

45、读不在三更五鼓，功只怕一曝十寒。——郭沫若

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

