
资料员属于哪个部门资料员培训机构

产品名称 资料员属于哪个部门资料员培训机构

公司名称 重庆锦兴教育信息咨询服务有限公司江北分公司

价格 1.00/1

规格参数

公司地址 重庆市江北区渝北四村20号13-2（注册地址）

联系电话  15023235768

产品详情

 1.资料员培训、档案馆证书报名咨询电话：18696533225 唐老师

2.主营项目：工程造价土建专业、安装专业；资料员房建专业、市政专业；重庆锦兴教育九大员代报考
试、年审服务（过期、未过期的都可以办理）

施工员、预算员、测量员、安全员、质量员、劳务员、机械员、材料员、试验员。 

其中施工员、预算员、质量员分专业（土建、市政、装饰装修类、安装设备类）

 

资料员最基本的施工工序知识，分部分项内容

）泥浆的配制与使用
泥浆的作用在于维护槽壁的稳定、防止槽壁坍塌、悬浮岩屑和冷却、润滑钻头。泥浆质
量的优劣直接关系到成槽速度的快慢，也直接关系着墙体质量、墙底与基岩接合质量以及墙
段间接缝的质量。 ① 对造浆粘土应认真选择，一般应选用膨润土来造浆，并在施工前进行造浆率和造浆
性能试验。 ② 配制泥浆应根据地质条件、成槽方法和用途等进行泥浆配合比设计，新配制的泥浆
应存放２４ｈ或加分散剂，使膨润土充分水化。 ③
在鉴定粘土的造浆性能和确定泥浆配合比时，应测定泥浆的粘度、比重、含砂量、稳
定性、胶体率、静切力、失水量、泥皮厚度和 ｐＨ 值；清槽后，测定槽底以上０．２～１．０ｍ 处泥
浆的比重、含砂率和粘度。 ④ 施工期间，槽内泥浆面必须高于地下水位１．０ｍ
以上，并且不低于导墙顶面０．５ｍ。 ⑤ 施工过程中，应经常测定 和 调 节 泥 浆 性 能，使 其 适 应 不
同 地 层 的 钻 进 要 求。对 覆 盖层（人工填土部分）泥浆粘度要适当加大，一 般
应≥２５～３０ｓ；对于粘土层泥浆粘度可小
些；对于砂层泥浆粘度、浓度均可大些；对于渗透性特高的地层，泥 浆 可 能 漏 失，可 用 高 粘
度泥浆。 ４）清底换浆 ①
在槽段开挖结束后，灌注槽段混凝土前应进行槽段的清底换浆工作，以清除槽底沉



 

 

 

 

 

重庆锦兴教育的土建、市政专业工程资料员实战培训，全部教学思路根据正常施工工程的流程而制定，
让你集中性了解资料员在整个工程中需要完成哪些工作内容，遇到哪一步了需要跟谁紧密的沟通，在做
某个资料的时候应该结合什么图集开展工作。

 

还想知道更多的课程内容或者是怎么前来试听吗？

重庆锦兴教育唐老师：18696533225 QQ：3241309500

地址：重庆市沙坪坝区三峡广场华夏银座17-7（地铁1号线沙坪坝站1号出口出来正对的大厦）

      重庆市江北区观音桥商圈宏福俊悦大厦（地铁3号线观音桥4号出口）
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