
微生物电极法BOD快速测定仪使用原理

产品名称 微生物电极法BOD快速测定仪使用原理

公司名称 崂山区动力伟业环保仪器商行

价格 面议

规格参数 品牌:动力伟业
型号:DL-70W

公司地址 青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

联系电话 0532-80991908 13375328160

产品详情

 青岛动力伟业环保设备有限公司   

 

电话：13375328160       0532-80991908    QQ：3001277533  朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：http://www.qddlhb.com/

邮箱：zmy@qddlhb.com

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科

技含量高、适销对路的环保新产品，包括环境安全检测仪器、水质安全检测仪器及气体检测仪器，产品

各项质量指标完全符合国家相关标准。其中DL-70W型BOD快速测定仪可在5~8分钟内完成对一个样品的

测定。
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微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪使用原理执行标准： HJ/T 86-2002《水质

生化需氧量（BOD）的测定 微生物传感器快速测定法》

一、 微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪使用原理      生物化学需氧量(Biochemical Oxyge

n Demand, BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一，其传统方法：五日

生化需氧量(BOD5)标准稀释法，仍是目前国内外比较普遍采用的分析检测方法，但该标准方法需要5天

分析周期，操作过程烦琐，因而给污水处理及环境检测带来了许多不便。广大的环境检测人员迫切需要

一种测量迅速、准确的快速测定仪，以提高工作效率和减少劳动强度。      DL-70W型BOD快速

测定仪是升级产品，其检测速度更快，操作方式更简洁，缩短了微生物膜培养时间，进一步提高了产品

的检测精度。DL-70W型BOD快速测定仪采用微生物电极法，能快速测定水样中的BOD值，而且操作简

便，测量准确。其原理基于微生物对有机物的耗氧代谢，测定BOD只涉及到初始氧化速率，因而可在5-8

分钟内完成一个样品的测定。大大缩短了测定所需的时间。该方法符合《水质生化需氧量（BOD）微生

物传感器快速测定法》（HJ/T86-2002），在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》（第四版）列

为A类方法。 二、 微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪使用原理产品用途：         BO

D快速测定仪采用微生物电极法，能快速测定水样中的BOD值，而且操作简便，测量准确，测定速度快

，适用于测定地表水、生活污水、不含对微生物明显毒害作用的工业废水中的BOD。

三、 微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪测量原理       仪器采用微生物电极法，将微生

物膜紧贴在极谱式溶解氧电极的透氧膜表面，即构成微生物电极。仪器采用流通测量方式，即样品以流

动方式通过微生物电极微生物膜里含有大量好氧微生物，在有氧和有机物的环境下非常活跃，氧电极的

输出电流与溶解氧的浓度成正比，不含有机物的液体通过流通池时，透过微生物膜的溶解氧几乎没有减

少。当含有有机物的溶液经过流通池时，微生物消耗大量的溶解氧，消耗的溶解氧与有机物的浓度成正

比，于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶解氧浓度的变化量，从而计算出BOD

 值。 四 、 微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪使用原理特点： 1、原理先进: 采用微生物电极法

2、结果准确: 与五日法有较强可比性 3、操作简单: 微电脑控制，智能化测量 4、测量时间短:

8分钟完成一个样品测定 5、维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管

6、水样无需前处理，抗干扰能力强 7、安全性高，所用菌种对人体无害 8、可靠性高:

结构简单，无易损器件，寿命长 9、打印功能: 配微型打印机，测量结果打印输出

10、选配功能：可配电脑、自动进样器。

五、微生物电极法DL-70W型BOD快速测定仪使用原理技术指标： 1、测量范围： 2—5000

mg/L（可稀释后实现）； 2、重 复 性： ≤ 5% 3、一次测样时间：5-8分钟 4、进样方式：

恒流连续进样 5、缓冲溶液消耗： 5ml/min 6、所需样品体积： 每测一次需50ml 7、环境温度：

（5—40）℃ 8、相对湿度： ≤90% 9、功 率： 96W 10、电 源： AC220V 50Hz 11、外部尺寸：

（561× 363× 209）mm 12、重 量： 16.2kg

六、 DL-70W型BOD快速测定仪产品配置：（使用成本低）

1、主机                  1台 2、蠕动泵                 1台

3、电极                 1支

4、微生物膜                  10张（2-3月一换）

5、Teflon膜                5张（半年一换）

6、PVC液管                  20根（一个月一换）

7、电源线                1根 8、说明书                1份



9、合格证                1份 10、保修卡             

1份                
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