
宝钢热轧镀锌HD550LAD+Z/F

产品名称 宝钢热轧镀锌HD550LAD+Z/F

公司名称 上海旺雨实业有限公司

价格 5000.00/吨

规格参数 品牌:宝钢
型号:齐全

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162
室

联系电话 021-36512320 13761369192

产品详情

 

  

等级：FA

  

品牌/厂家：宝钢

  

材质：HD550LAD+Z

  

 
  

产品表面描述：精整无花

 

  

生产方式：热扎

  

包装：按客户要求

 

    

用途
范围：
汽车用,家用电
器,金属制品,机
械制造

  

汽车用,家用电器,金属制品,机械制造

金属制品,机械制造
  

涂层表面：FC

  

钢带：深冲拉深

  

板材厚度：电议mm

  

加工：定制样品,粗加工（
开平、分条等）

  

货物销售类型：现货材料

 

  

产地：宝钢.武钢.太钢

  

规格：齐全

  

配送：可配送到厂

 



上海旺雨实业有限公司主要致力于汽车钢材经营贸易。我公司主营:宝钢汽车钢、高强钢、大梁钢、车轮

钢、高强度机械专用钢、热轧卷板、冷轧板卷、酸洗板卷、耐候钢、耐腐蚀钢,及等材料。现货销售，货

源充足，价格合理，并代理宝钢、梅钢、武钢、太钢期货业务。公司免费提供样品，价格公道一张起售

，联系人：黄海明 电话：13761369192 QQ：316378221

宝钢主要技术特点：宝钢镀锌卷机组采用了成熟的镀锌工艺方法、并选用了多项先进实用的生产技术、

以高生率、高品质、低污染、低消耗为原则进行机组设备配置。(1)机组采用最新工艺配置、可完成镀锌

及耐指纹镀锌板的生产；(2)采用美钢联镀锌法、设置电解清洗槽、带热张力辊的全辐射管加热确保以先

进的工艺生产优质的产品；(3)利用辊涂钝化、耐指纹工艺、极大地提高了机组生产的灵活性。

(4)专业的薄带纠偏设计、确保薄带钢的边部质量；合理的张力分段、使机组工艺优势得到充分体现；设

置静电涂油机、保证最终产品质量；(5)设置双开卷机实现连续生产；采用高品质窄搭接焊减少断带率、

保证机组的生产效率；(6)采用串级漂洗、逆向流动的工作方式、提高带钢清洁度、极大地减少漂洗水的

消耗。采用辊涂钝化、做到含铬废水零排放、绿色环保。

主要型号：(hx260LAD+z275)

(B410/780DPD+Z)(B410/780TRD+Z)(CR780T/420YDP)(CR980T/650Y-DP)(HC260PD+Z)(HC220PD+Z)(CR9
80T/700YMP)(FE1000DPZNT/F)(FE800DPF)(FE800DPZNT/F)(690TR+Z)(HCT780X+Z)(HT600XD+Z)(HD68
0CD+Z)(B550)(LDX51D+ZF)(LGM6409MCR1)(LGMW2M-CR1)(LGMW2M-ST-SCR1)(LSt03ZF)(LGM6409
MHR1)(LSGCC)(DC51D+AZ)(LCR2)(GM6185M)(LDC52D+ZF)(LJAC270C)(LSCGA270C)(LSGCD1)(LSP78
9BQ)(LDX52D+ZF)(DC52D+AZGL)(LDC53D+ZGI)(DC53D+ZFGA)(DX53D+ZGI)(DX53D+ZFGA)(HR410L
AD+ZGI)(HX180BD+ZGI)(HX180YD+ZGI)(HX220BD+ZGI)(HX220PD+ZG)(HX220YD+ZGI)(HX260BD+Z
GI)(HX260LAD+ZGI)(HX260LAD+ZFGA)(St01ZR)(SP122)(BUSD)(SP123)(BUFD)(SP124)(BSUFD)(SP128)(S
P129)(SP132-340)(B170P1)(SP132-370)(B200LY)(SP135-340)
(SP151-440)(SP152-440)(B250P1)(SP152-440B)(SP151-590)(SP153-590)(ZSTE340)
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