
出清水的污水处理车 干湿分离净化车

产品名称 出清水的污水处理车 干湿分离净化车

公司名称 湖北鑫诚车辆装备有限公司

价格 168.00/辆

规格参数 东风:CY4102-CE4F
东风:CY4BK551
福田:BJ5026XSH-A2

公司地址 随州市高新区季梁大道7号

联系电话 7113483 15072943991

产品详情

 出清水净化车厂家

厂家销售热线15072943991微信同号

业务qq975861615魏女士

  出清水净化车厂家原理流程

 

1.     污水先进入粗筛系统，将大于15mm的垃圾筛分出来（如，塑料瓶、树枝、塑料袋）。

2.     污水通过专用泵，污水进入罐体，在罐体中直径介于15mm至1mm的固体垃圾将筛分出来，
如图（2）。

3.     通过罐体，两次过滤处理后的污水（该污水固体含量已经较低，如图（4），通过专用泵，
污水进入污水反应池，通过对应专用药剂，在反应池中反应后，进入叠螺机处理，污水变为清水排出，
如图（1），淤泥等固体物，固化压干后排出，如图（3）。

 

出清水净化车厂家优势说明

 

1.  大中小垃圾分类分离，大于15mm以上垃圾（如塑料瓶、树枝、塑料袋）、压缩打包、可投放于垃



圾桶，进入市政垃圾处理系统

2.  两侧翼展打开，便于设备检修，夏季遮阳，雨雪天遮风挡雨，同时两侧开门，在不展开的情况下
也可以实现污水处理作业

3.  PLC全自动控制，实现全自动控制，用户只需将吸污管放入污水中，制动控制系统将垃圾，沉沙，
淤泥固化、清水分类从不同出口排出，提高产品的操作性，降低客户的劳动强度

4.  药剂加入量小，污水经过前期多级处理后，只有小于1mm直径垃圾进入药剂处理系统，即减少了
药剂的使用量，又提高了设备的使用寿命

  

出清水净化车厂家费用对比说明

如：处理标准化粪池30m3

 

1. 省运费

a)  以普通吸污车一次运输5m3污水，运送至指定处理点，平均来回（包含抽吸时间）公里数60公里，
时间1.5小时，油耗每公1.2元6次运输合计运输费用：60*1.2*5=360元

b)  使用污水处理车运输费：0元

2.  时间成本

a)  普通吸污车，到达现场铺管道，开井盖等，0.5小时，运输时间1.5*6趟=9小时，回收设备0.5小时

总时间：0.5+9+0.5=10小时

b)  使用污水处理车，到达现场铺管道，加药剂，开井盖等，0.5小时，处理时间1.5小时，回收设备0.5
小时（说明:不同配置的车型，污水的不同的干湿成度，不同的处理后水质要求，处理时间可能有所不同
，如：处理后污水中可以含有不大于1mm的固体物，污水程豆浆状不堵塞管网，每小时处理量40m3）

总时间：小于0.5+1.5+0.5=2.5小时

3.  劳动力成本

a)  普通吸污车

一般最少2人，两人相互辅助工作

b)  使用污水处理车

由于该车采用PLC全自动控制，工作人员将车展开后，将管道放至相应位置，设备将自动控制抽吸污水
，分类处理垃圾，工作人员半小时左右回收垃圾即可，最少1人

.出清水净化车厂家维护成本



 

a)  普通吸污车

如泵，四通阀，密封圈使用寿命1.5年，罐体5年，保修一年，部件大多为焊接件，更换部件比较麻烦。

b)  污水处理车

电驱水环真空泵，专用污水泵，油泵，使用寿命3年，罐体，核心部件，结构件都为优质304不锈钢寿命1
0年，控制部件为国内一线品牌配件如：西门子，欧姆龙等，所有部件都可拆卸，便于维护，模块化设计
，便于快速维修更换。
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在用户严格遵循使用说明书，正常操作的情况下，自购车之日起（以车辆出厂登记卡为准）一年内，行
驶里程不超过 25000公里之内，因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏，经有关汽车服务站和监督
部门鉴定后，在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料，售后服务部门确认后实行三包服务
。

具体服务如下：

1、三包服务期内的产品质量以包修为主，修理费全免(不包括易损件和电器部分)。

2、终身保修。超过包修期内的产品，需更换配件的只收取相关成本费。 

3、免费培训操作员。
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