
CLS2008SP 金属齿数字高压标准防水舵机

产品名称 CLS2008SP 金属齿数字高压标准防水舵机

公司名称 广东碧浓航空拍摄科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KINGMAX
型号:CLS2008SP

公司地址 东莞市伟建一路39区

联系电话 0769-86866722 15118820595

产品详情

 产品特点:

-高性能，数字高压标准伺服器

-高精度台湾制造7075金属齿轮

-日本进口NOBAL电位器

-CNC半壳金属

-高质量空心杯电机

-NSK双滚珠轴承

-防水



-适用于1/8，1/10油车，28-35CC飞机，700-800级直升机CCPM

产品规格： 死区：2μs  工作频率：1520μs/330HZ 工作电压：DC 6.0~8.4V 工作速度(6.0v)：0.09s/60°

工作速度(7.4v)：0.08s/60° 工作速度(8.4v)：0.07s/60° 传输扭力(6.0v)：18.2kg.cm

传输扭力(7.4v)：20kg.cm 传输扭力(8.4v)：23kg.cm 外观尺寸：40.7X20.4X39.5mm 重量：64g

连接线长度：300mm 产品包装： 塑料透明盒尺寸：83.5mmx63.5mmx37.5mm  重量：113.5g

纸箱尺寸：43x26.5x20.5cm  100套/1箱   总重量：11.8kg 可选配件：

1、原装配件包

2、一套齿轮组（付费）：包括齿轮、轴和2个滚珠轴承（不包含马达齿轮）
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