
利欧80ZJL-36液下式渣浆泵脱硫排污泵

产品名称 利欧80ZJL-36液下式渣浆泵脱硫排污泵

公司名称 河北利欧水泵制造有限公司

价格 8800.00/T

规格参数 流量:50-201
扬程:7.3-45.5
功率:45

公司地址 河北省保定市安国市

联系电话  15230296665

产品详情

  一、ZJL型渣浆泵产品概述 

ZJL渣浆泵是单级、单吸、离心式、立式渣浆泵，是我公司的主导产品，是主要适用于电力、冶金、煤炭
、建材、化工等工业行业处理含有固体颗粒的腐蚀性浆液的新一代高效节能型单级、单吸、离心式渣浆
泵 。它们主要适用于选矿厂处理精矿和尾矿、火电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道
采沙作业输送沙浆等。其所能处理浆体的***大重量浓度为：灰浆45%，矿浆60%。 
二、ZJL型渣浆泵产品特点 

ZJL型为单级、单吸、立式离心渣浆泵，该系列泵采用国际上先进的固液两相流理论，按***小损失原则
设计。其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击等局部与沿程水力损失，从而减
轻了过流部件的磨损，提高了水力效率，降低了运行噪音和振动；该系列泵过流部件采用高硬合金铸铁
，其材质具有高抗磨性、抗腐蚀性、抗冲击性能、从而使其寿命提高。 三、ZJL型渣浆泵工作条件 

转速：电机直联传动 2900/1480/980/730/590/ r/min 皮带轮之间联传动 符合客户要求
介质温度：一般≤80℃ 特殊可达110℃ 固液混合物重量浓度：灰浆浓度≤45% 矿浆浓度≤60%
四、ZJL型渣浆泵主要用途 

ZJL型渣浆泵一般浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封和轴封水。加长轴系列的液下泵，可适用于液位
较深的工况。该型泵适用于矿山、冶金、电力、煤炭、化工、建材等行业，输送含有固体颗粒的磨蚀性
和腐蚀性浆体，其固液混合物***大重量浓度：灰浆45%、矿浆60%。
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