
PT-8002(1400Vp-p,25MHz)差分探头

产品名称 PT-8002(1400Vp-p,25MHz)差分探头

公司名称 广州德肯电子股份有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:PINTECH品致
型号:PT-8002
测量范围:1400Vp-p

公司地址 黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部
港一期四号楼A1栋10楼

联系电话  13825138576

产品详情

 PINTECH PT-8002（25MHz,X20/X200, 700V） 电池与适配器两种供电模式！有源差分探头能够精确测
量具有非常快的上升时间讯号，还能确保不会将干扰引入敏感电路，解决您的后顾之忧！
电池与适配器供电均可。

产品介绍
产品名称： PT-8002(1400Vp-

p,25MHz)差分探头
简略说明： 产品简介 产品名称：

PT-8002(1400Vp-p,25MHz)
简略说明： PINTECH
PT-8002（25MHz X20 X00
700V）

型号 PT-8002
频宽 25MHz
衰减比例 1:20/200



误差 ±2%
输入阻抗 4MΩ//5.5 p F each side ground
-Swing(into 50 KΩ load) ±7V
-Offset(typical) ＜±5mV
杂讯 0.7mV rms
电源供电 4×AA 电池或 6V DC/300mA厂家指定标配电源适配器
重量 400g (probe and PVC jacket)
共模互斥比CMRR(typical) -80dB@50Hz,-60dB@20kHz
醉大输入差分电压

(Peak to Peak)

140@1/20

1400@1/200
醉大输入与地电位差 140V@1/20 ＆ 1400V@1/200
尺寸 (L×W×H) 186mm×84mm×38mm

更多产品参数欢迎来电咨询！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:70@1/20
mailto:700@1/200
mailto:700V@1/20
http://www.tcpdf.org

