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产品名称 绝缘油介质损耗测试仪原理和使用方法

公司名称 青岛华能远见电气有限公司

价格 8600.00/套

规格参数 品牌:华能
型号:HNDL
精度:0.5

公司地址 山东省青岛市平度

联系电话 0532-88365027 13608980122

产品详情

 绝缘油介质损耗测试仪原理和使用方法

青岛华能远见电气有限公司作为HN6000
F绝缘油介质损耗测试仪生产商技术咨询电话13608980122车高平。

HN6000F绝缘油介质损耗测试仪

绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的高精密仪器。一体化

结构。内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻

计、直流高压源等主要部件。        加热部分采用了当前最为先进的高频感应加热方式，该加热方

式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点。交流试验电源采用AC-DC- AC转换

方式，有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响，即便是发电机发电，绝缘油介质损耗测试

仪也能正确运行。内部标准电容器为 SF6充气三极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度

等影响，保证仪器长时间使用后仍然精度一致。         绝缘油介质损耗测试仪内部采用全数字技术

，全部智能自动化测量，配备了大屏幕（240×180）液晶显示器，全中文菜单，每一步骤都有中文提示

，测试结果可以打印输出。   产品别称：绝缘油介损测试仪、油介损测试仪、介质损耗测试仪。   

 

 

本公司还供应上述产品的同类产品：绝缘油介质损耗测试仪,油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪



 

关于更多HN6000F绝缘油介质损耗测试仪信息可以访问www.88365027.com会对您有更多帮助。
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