
大型自动喂料米粉机械设备、粉丝机械自动生产线

产品名称 大型自动喂料米粉机械设备、粉丝机械自动生产
线

公司名称 新余三和机械制造有限公司

价格 10.00/套

规格参数 可生产产品类型:米粉、粉丝
品牌:“三和”牌
型号:ZS400

公司地址 新余市渝水区袁河经济开发区

联系电话  18907905646

产品详情

可生产产品类型 米粉、粉丝 品牌 “三和”牌
型号 ZS400 功率 22（kw）
适用范围 中餐店设备、休闲食品厂

设备、其他
生产速度 200（kg/h）

外形尺寸 2500*1000*750（mm）

zs400自熟式榨粉机全不锈钢制造，产量每小时400斤。能确保所生产的直条米粉出丝速度、粗细均匀、晶
莹透明，劲道滑爽，规格从0.6-3.0毫米可选。广泛适用于大米、高粱、玉米等粉丝的加工，是实现直条
米粉自动化连续生产必备的设备之一，
实现生产自动化后，粉头少、得率高，人员少、效率高；耐用、稳定是此设备的一大特点。

 同时我司自主开发的米粉自动生产线具有结构紧凑，操作人员少，效率高，劳动强度低等优点。该米
粉自动生产线特别适合于传统米粉生产企业升级换代。

实现从洗米、粉碎、挤丝、自动定长切断、接丝、老化、松粉、烘干的全套流水线式的生产模式，达到
省人、省力、高效的目的。本公司先后开发了粉碎湿大米专用的粉碎机、质量稳定的粉丝机（可确保料
筒、螺旋、轴承1-2年不要更换）、自动接丝机等，欢迎来人参观考察。

生产工艺说明：

1、自熟式精制直条米粉生产工艺流程大米→清洗→浸泡→脱水→粉碎→搅拌→榨粉→自动接丝—老化→
复蒸—松丝→烘干→切粉→称量→打包

2、蒸团式精制直条米粉生产工艺流程大米→清洗→浸泡→脱水→粉碎→搅拌→造粒—蒸籽（或高温搅拌
蒸粉）自动榨粉→自动接丝—老化→复蒸—松丝→烘干→切粉→称量→打包



3、鲜米粉生产工艺流程

大米→清洗→浸泡→发酵→磨浆→蒸皮—榨粉→水煮——自动接丝—→复蒸—切粉→称量

我司可根据客户不同要求定制生产流水线成套设备
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