
流畅毛毡笔尖生产厂家 毛毡笔尖零售批发 记号笔毛

产品名称 流畅毛毡笔尖生产厂家 毛毡笔尖零售批发
记号笔毛

公司名称 南宫市飞帆毛毡厂

价格 .04/枚

规格参数 品牌:祝升
型号:无

公司地址 中国河北邢台南宫市垂杨镇北慈达村

联系电话  13780396768

产品详情

流畅毛毡笔尖生产厂家 毛毡笔尖零售批发 记号笔毛毡笔尖零售批发 一种具有稳固塑形及高韧性用于可
涂笔的毛毡笔尖的制作方法。这种笔尖还可用做记号笔、签字笔等书写用笔的笔尖。$本发明为选用经净
化处理的优质羊毛毡，在含有催化剂的固化剂溶液中固化定型处理，在125～130℃的温度条件下恒温干
燥固化后裁切成所需规格的笔尖。经本方法制取的笔尖在45～50℃的温水中长时间浸泡，固化剂不水解
，笔尖不膨胀变形，在有机溶液及在pH5—9的酸性碱性溶液中长时间浸泡，固化剂不发生化学变化。 飞
帆毛毡笔尖所生产现产品出水和硬度已接近日本进口的水平,而价格只是其一半.公司秉承“顾客至上，锐
意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的产品。欢迎惠顾！ 特点:出墨流畅
,吸墨能力极强,将圈包芯内墨水吸干后还能较正常出墨一段时间，外观光洁，耐磨性佳，书写手感柔软而
又厚实。与纤维笔尖对比有出墨更流畅，书写手感更佳，而无纤维笔尖两端硬中间软等特点。 在装笔实
验中，卷包芯墨水含量相同的情况下，书写长度比第三代增加了1/3，比普通进口的增加1/5,且价格便宜
。 一种具有稳固塑形及高韧性用于可涂笔的毛毡笔尖的制作方法。这种笔尖还可用做记号笔、签字笔等
书写用笔的笔尖。$本发明为选用经净化处理的优质羊毛毡，在含有催化剂的固化剂溶液中固化定型处理
，在125～130℃的温度条件下恒温干燥固化后裁切成所需规格的笔尖。经本方法制取的笔尖在45～50℃
的温水中长时间浸泡，固化剂不水解，笔尖不膨胀变形，在有机溶液及在pH5—9的酸性碱性溶液中长时
间浸泡，固化剂不发生化学变化。 .南宫市飞帆毛毡厂___流畅毛毡笔尖生产厂家 毛毡笔尖零售批发
记号笔毛毡笔尖零售批发  
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