
KND-ZN-2 型数字智能一体化静电喷粉枪

产品名称 KND-ZN-2 型数字智能一体化静电喷粉枪

公司名称 北京科诺达涂装设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:静电粉末喷枪
品牌:科诺达
型号:KND-ZN-2

公司地址 北京市大兴区黄村镇富强路119号1160室

联系电话 15631692228 15030630126

产品详情

类型 静电粉末喷枪 品牌 科诺达
型号 KND-ZN-2 喷嘴口径 12mm
材质 PPO 适用范围 金属件喷粉处理
喷涂距离 100（mm） 涂料供给方法 吸上式
产品别名 数字智能一体化静电喷粉

枪
用途 金属件喷粉处理

混合方式 内混式喷枪 特殊喷枪 数字一体化喷枪

吹尘枪功能喷粉枪内置吹尘功能，操作过程中无需换枪，按下吹尘按钮，喷枪会吹出高压空气。

主喷气调节喷粉枪手柄处安装有主喷气调节阀，喷粉时在喷枪上调节出粉量，控制更精准。

雾化气调节喷粉枪枪身侧面装有雾化气调节阀，喷粉时可根据工作需要随时改变出粉浓度，方便快捷。

扳机锁喷粉枪在设计时充分考虑到使用者的操作疲劳问题，设计了扳机锁。长时间工作时，按下扳机锁
，喷粉枪会保持喷粉状态。

数字集成电路这是一把内含静电器的喷粉枪，只要接上电源，喷枪就能产生0-100kv 的高压静电。能量式
数字电路内存四种工作模式，使喷枪无论是在死角、平板，还是复涂情况下，表现更出色。

出粉角度( 喷幅) 调节系统出粉角度（喷幅）调节系统能在喷涂操作过程中实现出粉角度无级大范围调节
，从而使上粉率明显提高，节约了原料。

清理气调节喷粉枪侧面装有清理气调节，使喷枪放电针无结粉现象，确保了涂层质量。



静电显示及控制系统通过静电控制钮，可完成电源开关；静电量调节；平板、凹槽、复涂、用户自定义
四种模式调用，简便快捷，条形静电量显示，一目了然。
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