
优品原装2B/304不锈钢软带拉丝

产品名称 优品原装2B/304不锈钢软带拉丝

公司名称 深圳市金凯迪金属有限公司

价格 19.00/千克

规格参数 品牌:金凯迪
型号:304

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系电话 0755-29162834 15811802692

产品详情

 优品原装2B/304不锈钢软带拉丝 

主要产品：301高硬度钢带、不锈钢钢带、冲压带、深拉伸带、拉丝带、喷砂（DF）带、镜面钢带、8K
镜面带、65mn锰带（硬态和软态）、发条料、弹簧片。不锈钢卷板、拉伸平板、拉丝平板、镜面平板、
8K镜面板、耐高温板、钛金板材 

钢带：厚度：0.03-2.0、宽度：可根据客户要求分条，可去毛刺，可修圆边 

硬度(HV)160°-580°（软态、1/2H、3/4H、H、EH、SH） 

发条料：厚度0.05-1.5主要采用日本要材料SUS301所制，可生产厚度0.06mm，宽度1.3MM以上优质弹性刚
带，产品以偏差最小、耐疲劳性高等等65MN锰钢带：厚度：0.1-2.0，宽度根据客户要求，硬度:全软，中
硬，全硬，热处理， 

 

板材：厚度0.3-50尺寸：1*2/1.22*2.44/1500*3000/可开不定尺。 

材质 特性 用途

301 延展性好，用于成型产品。也可
通过机械加工使其迅速硬化。焊
接性好。抗磨性和疲劳强度优于3
04不锈钢

经冷加工有高的强度。用于要求
较高强度的各种场合,铁道车辆，
传送带，螺栓螺母

304 作为不锈耐热钢使用最广泛。具
有良好的耐蚀性、耐热性、低温
强度和机械性能，冲压弯曲等热
加工性好，无热处理硬化现象，

食品用设备，一般化工设备。家
庭用品、橱柜、室内管线、热水
器、锅炉、浴缸、汽车配件、医
疗器具、建材、化学、食品工业



无磁性。 、农业、船舶部件。

316 在海水和其它各种介质，耐腐蚀
性比304好。

海水用设备、化学、染料、造纸
、草酸、肥料生产设备、照相、
食品工业、沿海设施。

430 良好的耐腐蚀性能，导热性能比
奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体
小，耐热疲劳

耐热器具，火炉，家电零部件，
电脑零部件（硬盘），中西式餐
具，组合灶台上板，建筑物内外
装饰材料，煤气灶上板，洗涤槽
。

304不锈钢带

作为奥氏全最常用的不锈钢材质、耐热性、低温强度、机械性能优秀，热处理后不发生硬化，几乎没有
磁性 

304不锈钢带 304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温可
高达1000-1200度。具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。且在浓度≤65%的沸腾温度以
下的硝酸中，304不锈钢仍具有很强的抗腐蚀性。  304超硬不锈钢带 要求产品硬度高，弹性好，韧性
强，硬度要达到HV420，产品要求达90度直角折弯不裂（纵向和横向）。  304超薄不锈钢带 采用超薄
（0.05mm-0.1mm厚度）的不锈钢材料制成. 主要应用于薄膜开关、微型开关、PCB板、印刷线路板、硬
性板等产品中。具有接触平稳、导通性强、回弹稳定、手感俱佳的几大优点。 
304超平不锈钢带 适用于平整度要求极高的产品，例如不锈钢网或引线铁矿等。 
304软料 软料，做拉伸，表面抛光处理，表面亮度高，常用于餐具、厨具、等表面外观件！  304非标
硬料 表面：压延面、拉丝面、喷砂面。硬度HV240-430 宽度：3mm-500mm.特性：非标材料厚度可定
制例如：0.45 0.65 0.57之类。

深圳市金凯迪金属有限公司

地址：深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系人：王先生

手机/微信：15811802692

电话：0755-29162834

传真：0755-29407625

Email: szjinkaidi@163.com

网址：http://jinkaidi.1688.com

QQ：3042863110
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