
章丘三叶罗茨风机型号

产品名称 章丘三叶罗茨风机型号

公司名称 山东和立机械有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:章丘罗茨风机
型号:SR
升压:98kpa

公司地址 山东省济南市章丘市明水城东工业园458号

联系电话 0531-83118345 13306406780

产品详情

 章丘三叶罗茨风机型号

【章丘三叶罗茨鼓风机】型号规格：

        流量从0.3m3/min-370m3/min，升压9.8Kpa-98Kpa，共数十种机型，100多种规格，且有体积
小，流量大，噪音低，运行平稳可靠等特点，相应的主流型号有：HLSR50, HLSR65,HLSR80, HLSR100,
HLSR125, HLSR150, HLSR200, HLSR250, HLSR300,HLSR350型。对应的电机功率从0.75kw-300kw。

   油箱：双油箱、单油箱

 

   冷却方式：风冷、水冷

【章丘三叶罗茨鼓风机】基本说明

        章丘三叶罗茨鼓风机，英文名Roots blower，系属容积回转鼓风机，利用两个叶形转子在气
缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种章丘罗茨鼓风机结构简单，制造方便，适用于低
压力场合的气体输送和加压，也可用作真空泵。

【章丘三叶罗茨鼓风机】产品特点

1.其最大的特点是使用时当压力在允许范围内加以调节时流量之变动甚微，压力选择范围很宽，具有强
制输气的特点。输送时介质不含油。结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。

2.压力随系统阻力的变化而变化，具有自适应性。章丘罗茨鼓风机没有内压缩，系统需要多大压力，在



配套电机功率允许的条件下，罗茨鼓风机就能提供多大压力，因此其压力具有自适应性。

3.输送介质不含油。章丘罗茨鼓风机转子之间及转子与机壳、墙板之间留有窄小间隙，在转子高速运转
中互不发生接触，故无需对转子加油润滑，故介质不含油。

4.额定压力由9.8kpa至98kpa，压力达到58.8kpa以上机型选配双油箱型，压力78.4kpa-98kpa的采用双油箱水
冷型。

  5.叶轮采用我厂自行设计的型线，密封性能大大改善，主要零部件精度高，结构先进合理，运行可靠
，平稳，振动小，噪音低，使用寿命长，操作保养维护简单方便。
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