
车间防静电地坪翻新施工方法

产品名称 车间防静电地坪翻新施工方法

公司名称 深圳市明诚地坪漆有限公司

价格 36.00/平方

规格参数 品牌:明诚
型号:01

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道办

联系电话  13823384284

产品详情

  环氧防静电地坪放电原因：防静电其实并不是把静电防住了，而是把静电导走，分解掉啦。而环氧
树脂是不导电的是绝缘体因为高分子树脂的电阻在1020-108Ω之间。那防静电地坪怎样把静电导走的？
在环氧地坪中加入的导电材料。常用导电材料有导电碳黑、导电云母粉、导电纤维、合金粉。环氧防静
电地坪翻新不同于环氧防尘地坪的翻新，防静电地坪翻新需要将原来的旧环氧防静电地坪全部打磨掉，
在重新施工环氧防静电地坪，如果局部进行翻新的话，新旧环氧防静电地坪涂层之间的粘结力不是很好
，同时，新旧环氧防静电涂层间导走静电的能力会有差异，而电子是从高电压区域流向低低电压区域，
这样往往会造成某块区域聚集了很多静电，当静电越积约多时，就会放电对精密仪器或者电子产品造成
损害。所以环氧防静电地坪翻新施工方案如下：

1、清理基层，用磨削机打磨水泥基层，然后用清水冲洗干净，晾干；

2、刮涂环氧砂浆进行局部基层找平；

3、滚涂E152环氧封底漆(添加适量导电石墨)一遍，干燥4小时以上；

4、确定位置，铺设导电铜带网（间隔不大于6米）；

5、铺设导电汇流排并与导电铜网连接；

6、按照要求设置接地装置；

7、地面刮涂防静电中间漆一至二遍，用于基层找平，干燥时间12小时以上，

9、滚涂或刮涂防静电环氧面漆1至2遍，干燥时间24小时以上（对于自流平型的地面，本道工艺按照自流
平地面做法进行，达到设计要求的最终厚度即可）；

10、施工完毕后清理现场, 养护七天。
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