
空气压缩机皮带机器

产品名称 空气压缩机皮带机器

公司名称 德阗压缩机械（上海）有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:博莱特
型号:空气压缩机皮带
空气压缩机皮带:空气压缩机皮带

公司地址 上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼

联系电话 021-60795423 18317037686

产品详情

德阗集团是欧洲知名机械加工百强制造企业，公司总部位于德国巴登——符腾堡州（英文

），自1965年研制出第一台车用压缩机组以来，一直不断创新研发，经过多年的淬炼德阗

集团成功跨越成为国际知名品牌，拥有世界上最精确的三座标测量仪、专用机床与专用磨

床、五轴加工中心，公司空压机核心技术在不创新，压缩机主要部件从欧洲成套进口，采

用欧洲标准总线生产管理，以保证每一台空压机各项性能指标与欧洲同步。

德阗压缩机械（上海）有限公司凭借雄厚的科技力量，先进的生产设备在全球拥有完善的

100多家销售与服务体系，全球区域包含了东南亚、中东、北美洲、澳大利亚等、德阗在

中国大陆主要城市设

立了专业销售与服务办事机构，（上海、

北京、成都、安徽、苏州、沈阳）等30多个城市，及时为客户提供最优质的服务。

德阗压缩机械（上海）有限公司 电话：021-60795423  手机：18317037686    

http://www.shkyjpeijian.com

http://www.11467.com/chengdu/


 

螺杆压缩机的耗材主要有进气过滤器、油过滤器、油分滤芯和润滑油。耗材的使用状态对

压缩机性能和可靠性有重大影响，如果进气过滤器和油分滤芯堵塞，会造成进气量减少，

机器内压比增大，温度升高，电机负荷增大。举例：一台排气压力为0.7MPa的压缩机，进

气压力为大气压，压比为8。如果进气过滤器堵塞，进气压力损失0.02MPa，同时油分滤芯

堵塞，排气压力损失 0.08MPa，机器内压比11，机器负荷明显增大，排气温度、电机功率

和排气量将显著偏离设计值。螺杆压缩机可靠运行的关键是及时更换耗材，进气过滤器堵

塞后，在滤芯内外压差作用下，大量粉尘被推入系统，严重污染润滑油，大大缩短润滑油

、油分滤芯、油过滤器和油冷却器的寿命。
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