
高纯度气体净化用椰壳活性炭 高碘值椰壳活性炭亿洋

产品名称 高纯度气体净化用椰壳活性炭
高碘值椰壳活性炭亿洋

公司名称 巩义亿洋水处理材料有限公司

价格 6500.00/吨

规格参数 品牌:亿洋
型号:0.5-1/1-2/2-4mm

公司地址 郑州市巩义市杜甫路80号

联系电话 037166550186 15516153690

产品详情

 椰壳活性炭采用进口椰壳炭化料经高效活化精制而成,具有极强吸附性能,椰子壳活性炭外观为不定型破
碎炭、无毒无味，比表面积大、吸附能力强、吸附速度快、杂质含量低、，广泛应用于高纯度气体、液
相吸附、脱硫、彻底清除家居,办公室,宾馆,公共场所,汽车内甲醛等有毒有害气体,袪味除毒。彻底清除家
居,办公室,宾馆,公共场所,汽车内甲醛等有毒有害气体,袪味除毒

技术参数：

  

分析项目

   

分析项目

 

   

0.4－3mm

  

堆比重(充填)

  

0.35－0.55 g/cm3

   

800－1100mg/g

   

≥90%

  

亚甲蓝吸附值

  

120－150mg/g

  

总孔容积

  

0.8－1cm3/g



苯酚吸附值 ≥450mg/g ≤8%

         

亚甲蓝脱色率

  

≥11ml

   

≤5%

  

比表面积

  

900－1300m2/g

  

包装：25公斤/袋，编织袋包装。

运输：汽运，物流配货

椰壳活性炭可由许多种含炭物质制成，这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、

泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。其中煤及

椰子壳已成为制造活性炭最常用的原炓。活性炭的制造基本上分为两过程，第

一过程包括脱水及炭化，将原料加热，在170至600℃ 的温度下干燥，并使原有

的有机物大约80％炭化。第二过程是使炭化物活化，这是经由用活化剂如水蒸

汽与炭反应来完成的，在吸热反应中主要产生由CO及H2组成的混合气体,用以

燃烧加热炭化物至适当的温度（800至1000℃），以烧除其中所有可分解的物

质，由此产生发达的微孔结构及巨大的比表面积，因而具有很强的吸附能力。

公司简介

巩义市亿洋水处理材料有限公司是一家从事水处理材料生产，销售为一体的专

业化企业。公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进。产品可广泛应用于各种

过滤器、 离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以



及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁、除锰

、游泳池、工业废水废气等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。

公司联系方式：

电话： 0371-66550186

13733876998 13014660126 15516153690

客服QQ：1650373382 1342722058

旺旺客服：gyyyjscl

网址 ：www.yyjscl.com、www.yysclcl.com、www.yytianliao.com、www.yyhxyhl.co

m、www.yyhuoxingtan.com、www.yyjsgs.com、www.gyyiyang.com
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