
固定污染源颗粒物浓度加热型烟尘取样枪

产品名称 固定污染源颗粒物浓度加热型烟尘取样枪

公司名称 崂山区动力伟业环保仪器商行

价格 面议

规格参数 品牌:动力伟业
型号:DL-Y12

公司地址 青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

联系电话 0532-80991908 13375328160

产品详情

 我公司作为最专业的环境检测仪器生产厂家，生产的各种环境、水质、气体检测仪器深受环保局、第
三方检测公司、直接用户及经销商欢迎，其中加热型烟尘取样枪、对接式多功能烟尘取样管等多种产品
销售业绩更是不断创出市场新高。欢迎新老客户选购，量大从优。

电话：13375328160      0532-80991908    QQ：3001277533    朱燕

全国统一客服热线:      400-878-8287 

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：http://www.qddlhb.com/

固定污染源颗粒物浓度DL-Y12型加热型烟尘取样枪

一、固定污染源颗粒物浓度DL-Y12型加热型烟尘取样枪产品概述 

  DL-Y12型高湿烟尘采样管适用于测定固定污染源颗粒物浓度,特别针对高湿度，低温度的工况而设计
。取样管的取样管头部具有加热功能，可以对滤筒进行恒温加热，适用标准的3#滤筒的采样：能够测量
烟气动压、静压、温度、流速等参数；该采样管可与现用的多种烟尘采样器等配套使用。

可广泛应用于环保、卫生、防疫、研究、教育等部门。 

二、固定污染源颗粒物浓度DL-Y12型加热型烟尘取样枪执行的标准

HJ/T 48-1999《烟尘采样器技术条件》

http://www.qddlhb.com/


三、固定污染源颗粒物浓度DL-Y12型加热型烟尘取样枪技术指标 

  

工作电压

  

220V/DC24V

  

功率

  

30-50W左右

  

滤筒加热电源线长度

  

1.5米

  

皮托管系数

  

0.83

  

滤筒型号

  

3#滤筒（28*71）

  

采样嘴型号

  

4.5 、   6 、 7  、   8 、 10 、 12

  

加热温度

  

110℃。±10℃

  

取样管长度

  

标准1.5米

  

测孔直径要求

  

≥Ф80mm

 

四、固定污染源颗粒物浓度DL-Y12型加热型烟尘取样枪产品特点

l  滤筒部分带加热功能，能够满足高湿度、低温度的工况。



l  可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

l  配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

l  组合式一体化结构：S型皮托管、铂电阻与采样管有机组合，结构紧凑，在采样的同时能够测出流
速、烟温等参数

l  配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

l  适用标准的3#滤筒

l  管体及采样嘴全部用优质不锈钢材料精制而成，美观、整洁、耐用

l  外形美观，使用方便，易于携带

l  可根据客户需求定做取样管长度

l  加热温度可以设定并自动调节，采用24V直流电源加热，同时配置220转24变压器，可以直接连接市
电使用。
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