
防静电工作台 钳工工作台 飞模工作台

产品名称 防静电工作台 钳工工作台 飞模工作台

公司名称 深圳安贝特科技有限公司

价格 1.00/张

规格参数 品牌:安贝特
型号:JHJHG25
价格:面议

公司地址 广州龙归南岭工业区

联系电话 020-28973197 13073095732

产品详情

 防静电工作台 钳工工作台 飞模工作台 广州工作台又可叫模具工作台  防静电工作台  复合工作台
防火板工作台  钳工工作台  钳工台 桌子  木工作台   飞模工作台  铸铁工作台  重型工作台
生产线工作台   

据承重的不同分为：轻型工作台、中型工作台、承重型工作台；

广州工作台说明

1.采用优质冷扎板精工制作而成，坚固的工作桌框架，牢固平稳，可使工作桌承重1000kg;

2.桌面有多种材质组成，适用于各行业办公场所

3.多种工作桌面选择，可配合不工使用的要求；工具吊柜（箱）,侧柜（箱）,外形美观；

4.层板，抽屉质量上乘，承重大，抽屉内可根据需要任意分隔；节约空间，适用性强。

5.可配合工具柜，吊柜，挂板，单开门柜使用。抽屉、承办承重大，性能好，抽屉里可根据需求配置分
隔条。  3*3抽屉分隔板

广州工作台适合于模具、钳工、检测、维修、组装等各种不同应用场合，具有良好的耐腐蚀性，耐脏性
，抗冲击性和承重能力强。桌面经特殊处理，具有防腐、抗冲击力强等特点，多种桌面的选择，可配合
不同的使用要求;所配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具;桌角上预留电源孔，方便安装电源插座。  

工作台(桌)分为轻型(可承重400公斤)，中型和重型工作台(桌)可承重1000公斤及特制的工作台。可根据需
要灵活地配置各种吊柜、单柜、双柜等，可加装挂板，电器板，灯顶板、搁板等桌上部件，具有多种选
择，能够满足各种工位的需求



广州工作台台面特点：

1.复合台面特性

1.1台面平整度高，挠曲度为0.8mm。

1.2表面2mm厚度为高分子材料，使台面耐酸碱、耐磨、耐油。  台面

1.3台面采用高压纤维板，使台面更具有抗冲击性。

1.4特别的圆弧桌角，不易受撞击损坏。

1.5高强度塑胶包边坚固、实用、不易损坏、不易脱落。

2.榉木桌面特性

2.1桌板使用榉木与防水胶经加压制造而成。

2.2表面光滑平整，美观不易变型，耐油、耐热、耐酸、耐碱，

2.3适合一般工厂作业与精密模具维修，仪器置放与检测等用途。

3.不锈钢包面特性

3.1桌板使用高压合成板，表面包1-2mm砂面不锈钢板，以达美观耐用。

3.2耐高温、耐磨损、耐油、使用寿命长，为多功能桌板，

3.3适合一般工厂、食品业、研究室、电子厂无尘室使用。

3.4轻型工作台可承重300kg-500KG

4.防火板台面特性：轻巧、美观、耐磨、防火。

5.层压板台面特性：工作桌面平整，变型小，强度高，抗冲击性好。

广州工作台可根据客户来电架配件，只要你来电，我们会给你满意的服务

服务热线020-23373873,13265096335，陈小姐，QQ：287546062 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

