
DHA1热作压铸模具钢

产品名称 DHA1热作压铸模具钢

公司名称 东莞市长安恩宏金属材料经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区

联系电话  13106899689

产品详情

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DHA1热作压铸模具钢具有优良的淬透
性，抗高温回火软化性强，耐高温冲击
的抗热疲劳性以及好的抗高温熔损性

 

简介 

 



DHA1热作压铸模具钢具有优良的淬透
性，抗高温回火软化性强，耐高温冲击
的抗热疲劳性以及好的抗高温熔损性。

 

DHA1的特点 

1. 细小球状碳化物均匀分布

2. 良好的耐热平衡性与淬透性出

3. 抗高温回火软化性强

4. 耐高温冲击和热疲劳性优异

5. 抗高温熔损性强6. 良好的切削性

 



 

 

 

DHA1用途 

:

1.铝锌压铸模 
2.铝热挤压铸

3.冲压模

4.压铸模部件

5.塑胶模



6.诸机械部件

铝、锌压铸模：使用硬度HRC41～48；

模具附件(柱塞套筒、冲头等)：使用硬
度HRC45～50；

热挤压模：使用硬度HRC43～48；

热剪切刀片：使用硬度HRC35～45；

热冲压模：使用硬度HRC42～50；

 

 

 



 

化学成分: 大同钢号DHA1 JIS相应钢号SKD61 

C 0.32～0.42

Si 0.80～0.10

Mn ≤0.5 
Cr 4.50～5.50

Mo 1.00～1.50

V 0.80～1.20
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