
4415高粘度金属填充胶水

产品名称 4415高粘度金属填充胶水

公司名称 惠州市金乐盾新材料科技有限公司

价格 22.00/支

规格参数 品牌:金乐盾
型号:4415
粘度:600-800

公司地址 惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼

联系电话 0752-3097652 13927339931

产品详情

 4415高粘度金属填充胶水产品性质：

基本化学成份：丙烯酸脂胶

外观：无色透明液体

粘度：600-800(cps)

填充间隙：0.5(mm)

工作温度：-40~85（℃）

比重：1:1

 

 

4415高粘度金属填充胶水固化后性能：

初固时间：10-12(s)

完全固化时间：(h)

剪切强度：18（mpa）

性能：高粘度，抗冲击性好



 

 

4415高粘度金属填充胶水使用说明：

1、粘接表面清理干净、干燥，无油脂，表面要平整。

2、将产品涂在粘接物表面，与另一粘接物对准位置，合拢压紧30秒后松开，30分钟后可达到使用强度，
24小时后达到最大使用强度。

3、涂胶量应适量够用就好，切忌途胶过多，涂胶过多固化时间延长且发白严重，涂胶少粘不牢。

4、工作场所应保持良好的通风环境。

 

 

注意事项：

1、一亘溅到皮肤上，先用温水浸泡，等胶膜软化之后轻轻剥离。

2、如果溅到眼睛上，立即用清水冲洗，并送医院治疗。

3、远离儿童存放。

 

 

存放条件：

阴凉干燥处存放，最好放冰箱内5℃保存，保质期为6个月，经测试放冰箱冷藏的话过期后还可继续使用
。

 

 

咨询热线：0752-3097652      13927339931

QQ:137876772    微信号： 13927339931

本公司代理德国Pactan硅铜胶产品，型号有：Pactan6021、Pactan6010、Pactan7042、HaiftreingerHR14处理
剂
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