
膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线设备特点

产品名称 膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线设备特点

公司名称 宁津县中远保温设备厂

价格 1.00/套

规格参数 品牌:鑫伟
型号:各种型号
类型:全新

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇西雒村

联系电话 0534-5235768 18753483315

产品详情

  鑫伟保温设备设计制造的“膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线”设备具有体积小，自动化程度高，
操作简单，生产效率快，产品精度高等诸多优势。鑫伟膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线真正实现了无
人操控情况下的自动化搅拌，自动化上料，自动化模压，自动出板。

鑫伟保温设备设计制造的“膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线”设备具有节能、环保、效率高，就得到了同行业各界的一致肯定和好评。一、鑫伟“膨胀珍珠岩水泥外墙保温板生产线”系统简介1. 产品规格：模具一般规格为600×300mm×3片或者600×300mm×1片,厚度为30-120mm   等，可根据用户需求订做加工。 2. 应用领域：广泛应用于各类民用建筑、公共建筑及中高档厂房的外墙保温装饰和A1级   防火隔离带3. 生产原料：硬质膨胀珍珠岩颗粒、无机耐高温硅溶胶、高分子憎水剂、纤维加强材料。4. 生产工艺：液（胶）体材料混合配制→混合搅拌→模压成型→板材脱模→脱水烘干→出库包装→检验出厂。5.生产设备：自搅拌胶体泵、悬浮式无重力搅拌机、100T单模数控液压机、滚轮托架、全自动微波烘干流水线或隧道式热风烘干生产线等。6. 所加工的产品卖点：耐高温、防火、防水、防潮、隔音、吸声、隔热、高强度防护功能。7.设备特点：采用数字式（PLC）可编程控制器（俗称傻瓜系统），一键式操作，自动化程度高，用人少，产量高，生产周期短，大大降低了劳动强度，杜绝误操作。真正实现了无人操控。8.我们的优势：具有二十年实际生产经验，技术成熟、工艺简单、产量高，前期投入资金少、产品成本较低。10.超高的工作效率：该生产线生产效率非常高，是普通四柱式液压机生产效率的3-5倍，产品生产周期非常短，从材料配比到烘干大包装车，整个过程不超过60分钟。也就是说：上午8:00上班→8:30板材成型→9:00打包装车→10:00板材运往工地施工。网址：www.bwsb123.com
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我们以先进的生产设备、优秀的管理团队、严谨的过程管理、优质的产品质量和全程的服务理念全力创造客户
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