
衬塑弯头，衬塑防腐管，衬塑管件

产品名称 衬塑弯头，衬塑防腐管，衬塑管件

公司名称 河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:骏昌浩达
型号:DN100

公司地址 河北省沧州市孟村回族自治县希望新区纬三西路

联系电话 0317-6608033 15383277115

产品详情

 衬塑管应用领域：

1．广泛用于化工、电力、冶金、食品等待业的介质输送及环保处理系统。 

2．饮水工程及给排水工程。

   衬塑管道的检验方法：

1、水压密封检验： 检验方法是先将管道或管配件用盖板密封，常温下充水1.5倍设计使用压力
，并持续半小时，无泄漏者则通过。

2、电火花探伤仪： 选用jg—373型电火花微孔探伤仪，在输出电压为5kv—30kv下（电压大小据设
计使用f4厚度定）进行。频率1.6*10^6赫兹，探头在f4表面移动速度不超过50mm/s,以不击穿为合格。

河北骏昌浩达防腐设备制造有限公司是专业生产管道管件衬胶，衬塑，衬四氟乙烯，聚氨酯保温管
道,钢套钢保温管道,pe，弯头，法兰管件的优秀厂家。

     电话：15383277115

     邮箱：qq707620034@163.com

     欢迎您的来电咨询
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