
烤漆房废气处理

产品名称 烤漆房废气处理

公司名称 四川国唯环保工程有限公司

价格 888.00/1

规格参数

公司地址 四川省成都市高新区万盛路80号复城国际32-1513

联系电话 86-02885697607 18981826802

产品详情

 一、概述 

喷漆是产品防腐和装饰标志所必需的工种．喷漆行业需要利用有机溶剂作为原材料的稀释或清洗剂．在
使用过程中．这些有机溶剂绝大部分经挥发进入到大气环境中造成严重的局部污染,
．施工中所释放出的溶剂种类成分复杂, ，主要有苯、甲苯、二甲苯、醋酸丁脂和粉尘等,
，具有浓度高、毒性大、易燃、易爆等特点. 喷漆房喷涂工序包括喷涂、流平和烘干，每个工序均有VO
Cs排放．在汽车、摩托车、自行车、轮船、飞机、家用设备、机械设备、建材及家具等越来越多的行业
中，需要在喷漆房、烤漆房内对其表面进行喷漆或烤漆处理．以达到装饰、美观和防腐等功效．由此产
生的污染越来越多. 对于中小型喷漆房、烤漆房，常常具有排风量小，有机物浓度含量低，间断生产排放
等特点，如使用热力燃烧法，催化燃烧法来对其排放的废气进行处理，又会造成投资大，运行成本高等
缺点。 四川国唯环保工程技术有限公司，根据国内生产企业特点，结合国外生物处理技术，研究开发了
Re-W-bio反洗循环废气处理技术，与传统的生物滴滤塔、生物滤池相比。具有运行费用低，操作简单，
适应性更强等特点。

二、原理

   Re-W-bio反洗循环废气处理工艺系统分为主净化系统和辅助净化系统，主净化系统利用微生物的新
陈代谢过程对多种有机物和某些无机物进行生物降解。生成CO2和H2O,通过人工干预生长环境，外加长
时间的生物选择作用，培养增殖速度快，耐毒性强，以及低温活性高的微生物，使用特殊的物理筛，将
微生物固定在工作床上，含VOCs的废气或恶臭气体，通过多层生物附着床，在微生物的自身新陈代谢过
程中被分解成为能源和营养物质，部分被转化成为细胞质的生长，部分转化成为无害的化合物。 普通的
生物处理装置在运行过程中易产生酸碱代谢物的污染，使微生物处于酸性环境，在一定程度上反应产生
的废物会堵塞生物床，Re-W-bio反洗循环废气处理技术，充分利用微生物的代谢时间规律、生物床结构
形式控制等方面，防止微生物产酸影响处理工艺。 辅助系统使用进口植物净化剂作辅剂，中和少量微生
物产酸。并供给微生物生长，培养优势菌种，增强废气中有害成分的去除效果。

三、工艺流程



四、工程实例

成都某工厂是一家主要从事飞机配件生产的国有大型军工企业，该企业排放的喷漆、烤漆有机物成分为
苯、甲苯、卤代烃、醇类和酯类。，废气量约为5200m3/h,同时，甲方要求对该厂的污水处理厂厌氧兼氧
段排放的H2S一并进行处理。H2S排放量约为6000m3/h, ，混合废气中VOCs的质量浓度为200-400mg/m3。
，H2S的质量浓度为80～150mg/m3,工艺装置成功启动后，进行了28天的调试， VOCs和H2S质量浓度的去
除率均能保持在86％和96％左右，。VOCs的排放浓度和排放速率均达到GB16297—1996{大气污染物综合
排放标准》的限值要求，H2S的排放速率达到GB14554—1993《恶臭污染物排放标准》的限值要求
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