
理石光学平台|理石检测平台|气浮导轨平台

产品名称 理石光学平台|理石检测平台|气浮导轨平台

公司名称 大连巨华机械设备有限公司

价格 2000.00/件

规格参数 品牌:大连巨华
型号:1500*2000mm
精度:00级

公司地址 大连市甘井子区华北路291号

联系电话 0411-66998277 15041180919

产品详情

理石光学平台|理石检测平台|气浮导轨平台,专业生产厂家,精度00级保证;
由于理石光学平台精度的灵敏度，所以我们在检验理石光学平台的平面度时，要注意以下几点： （一）
大理石平台检定前经过改变三个支称点高度，用水平仪将大理石平台大致调至水平，绝对不可以破坏水
平面。 （二）用水平仪检定时，大理石平台自身为测量基面,其放置应稳Q定。 （三）在检定平台时应防
止地面和平台震荡。这是由于：有些厂家经常将一些小的平板平台随便放置在不安全的地方进行检验，
结实安稳性差。检定人员在平板邻近的走动，检定工具在平板上的移动，都会发作不一样的重力，使平
板的空间方位发作改变，测量成果不可靠。所以检定这类平板时，平板应移至结实安稳的场所上，防止
重力改变对测量成果的影响。  关于检定人员在大型理石光学平台上检定时的移动，更应思考检定场所
的安稳性，留意重力改变的影响。关于400mm×400m以下的平板，尤其是岩石平板。因为有些检定工具
分量较重，放置在较轻的平板上，当其放在不一样方位时，平板的三个支点负荷发作不均衡改变，形成
平板与支承间发作触摸变形。检守时除应思考检定地址安稳外，还应留意检定工具的分量，必要时应添
加辅助支承来增强平板放置的结实性。
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