
猪舍卷帘布安装 猪场卷帘布价格 猪栏卷帘布厂家

产品名称 猪舍卷帘布安装 猪场卷帘布价格
猪栏卷帘布厂家

公司名称 赣州市广业帆布有限公司

价格 8.00/平方米

规格参数 厚度:0.45mm
型号:GY201-1
重量:500克/平方米

公司地址 赣州市经济技术开发区潭口镇105国道北侧畜牧
场公交站旁203号

联系电话 0797-6590676 18942361826

产品详情

 

赣州市广业帆布有限公司面向四川省资阳市供应猪场卷帘布

、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布

批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、

耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具

等尺寸订做优惠促销。销售热线：189-4236-1826何生  1、

为了在作业时增强防护效果，应该使用多层复合防火毯 2、 防火电焊毯经过不同涂层处理，可以达到

不同的使用效果。如：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、提高耐温度和耐温时间等。用户应根据具体使用要

求选用合适的防火毯。 3、 覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型

物体或设备，应选择大型防火布----遮盖蓬布。 

4、厚度小于0.6mm的电焊毯应垂直使用,避免火花击穿电焊毯；水平面使用应选择厚度大于0.6mm的防火

布. 主要规格:尺寸: 

1000mmX1000mm、1000mmX1200mm、1200mmX1500mm等，具体尺寸可定做。 厚度： 0.4-----3

MM(常规0.8MM) ,   无纺布类 : 1.5MM ,3MM  耐温:  

http://www.gyfanbu.com


550℃、800℃、1100℃ 形式：基本型（常规）、后处理型 

类别：机织布类（常规）、无纺布类 

包装：红色PVC袋或卷装。外包装：纸箱。也可根据客户要求定包装。
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